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ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP КАМЕРЫ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ ОХРАНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ ОХРАНЫ

CNB-ND21-4LR H.264 / MJPEG Апрель

H.264 / MJPEG

CNB-LKC1050IR H.264 / MJPEG

H.264 / MJPEG

CNB-NV21-0MH H.264 / MJPEG

H.264 / MJPEG

H.264 / MJPEG

H.264 / MJPEG

CNB-ND25-2MH H.264 / MJPEG

H.264 / MJPEG

CNB-NV25-1MH H.264 / MJPEG

№ 
п/п Фирма/Модель РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

КУПОЛЬНАЯ IP-КАМЕРА 2.0Мп 
Full HD (1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 
30 кадров в секунду

оптика f=3.6 мм 
(опция f=2.8 или 
f=6.0 мм)

D.WDR, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (24 шт.), 
дистанция подсветки до 20 м, 
чувствительность 1.0 люкс 
(цветной режим)

3 независимых 
видеопотока

DC 12B / PoE 11 316

CNB-
LDC3050IR

КУПОЛЬНАЯ IP-КАМЕРА 2.0Мп 
Full HD (1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 
30 кадров в секунду

мегапиксельный 
объектив f=3.0 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (18 шт.), 
дистанция подсветки до 16 м

2 независимых 
видеопотока

DC 12B, 0.42A 
/ PoE 13 179

КОМПАКТНАЯ КУПОЛЬНАЯ IP-
КАМЕРА 2.0Мп Full HD (1920 x 
1080) 1100 ТВЛ., 30 кадров в 
секунду

мегапиксельный 
объектив f=3.7 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (12 шт.), 
дистанция подсветки до 12 м

3 независимых 
видеопотока

DC 12B, 0.42A 
/ PoE 13 179

CNB-
MPC1050IR

КОМПАКТНАЯ КУПОЛЬНАЯ 
АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА, 
КЛАСС ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full 
HD (1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду

мегапиксельный 
объектив f=3.7 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (12 шт.), 
дистанция подсветки до 12 м

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B, 1.0A / 
PoE 18 354

КОМПАКТНАЯ КУПОЛЬНАЯ 
АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА, 
КЛАСС ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full 
HD (1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду

мегапиксельный 
объектив f=3.6 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — Color Intensifier, 
чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (Dark Hunter 
МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения Dark HunterTM

5 независимых 
видеопотоков DC 12B / PoE 18 354

CNB-NV21-
0MHR

КОМПАКТНАЯ КУПОЛЬНАЯ 
АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА, 
КЛАСС ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full 
HD (1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду

мегапиксельный 
объектив f=3.6 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (Super IR 
2 шт.), дистанция подсветки до 12 
м, чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (Dark Hunter 
МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения Dark HunterTM

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B / PoE 18 906

CNB-
MPC1070PN

КОМПАКТНАЯ КУПОЛЬНАЯ 
АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА, 
КЛАСС ЗАЩИТЫ IP66 5.0Мп 
(2592 x 1944), 10 кадров в 
секунду

паноморфный 
объектив 
ImmerVision 360°

оригинальный 360° 
полусферический обзор, 
панорамный просмотр на 180° 
(периметр), режим обзора в 
четырех окнах, чувствительность 
0.12 люкс (цветной режим)

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B, 1.0A / 
PoE 31 119

CNB-
LDC3050VR

КУПОЛЬНАЯ IP-КАМЕРА 2.0Мп 
Full HD (1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 
30 кадров в секунду

мегапиксельный 
варифокальный 
объектив 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (21 шт.), 
дистанция подсветки до 16 м

3 независимых 
видеопотока

DC 12B, 0.42A 
/ PoE 17 181

КУПОЛЬНАЯ IP-КАМЕРА 2.0Мп 
Full HD (1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 
30 кадров в секунду

мегапиксельный 
варифокальный 
объектив 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS, с 
автоматической 
(AF) фокусировкой

ДЕНЬ/НОЧЬ — Color Intensifier, 
чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (Dark Hunter 
МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения Dark HunterTM

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B / PoE 19 665

CNB-ND25-
2MHR

КУПОЛЬНАЯ IP-КАМЕРА 2.0Мп 
Full HD (1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 
30 кадров в секунду

мегапиксельный 
варифокальный 
объектив 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS, с 
автоматической 
(AF) фокусировкой

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (Super IR 
2 шт.), дистанция подсветки до 12 
м, чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (Dark Hunter 
МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения Dark HunterTM

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B / PoE 20 493

КУПОЛЬНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ 
IP-КАМЕРА, КЛАСС ЗАЩИТЫ 
IP66 2.0Мп Full HD (1920 x 
1080) 1100 ТВЛ., 30 кадров в 
секунду

мегапиксельный 
варифокальный 
объектив 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS, с 
автоматической 
(AF) фокусировкой

ДЕНЬ/НОЧЬ — Color Intensifier, 
чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (Dark Hunter 
МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения Dark HunterTM

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B / PoE 21 045
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H.264 / MJPEG

CNB-NV52-1PR

CNB-NV55-1PR

CNB-NB21-8LR H.264 / MJPEG Апрель

CNB-LXC1050IR H.264 / MJPEG

CNB-LBC2050IR H.264 / MJPEG

CNB-LXC2050IR H.264 / MJPEG

CNB-NB21-7MH H.264 / MJPEG

H.264 / MJPEG

CNB-NB21-7MU H.264 / MJPEG

H.264 / MJPEG

CNB-NB22-7MH H.264 / MJPEG

CNB-NV25-
1MHR

КУПОЛЬНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ 
IP-КАМЕРА, КЛАСС ЗАЩИТЫ 
IP66 2.0Мп Full HD (1920 x 
1080) 1100 ТВЛ., 30 кадров в 
секунду

мегапиксельный 
варифокальный 
объектив 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS, с 
автоматической 
(AF) фокусировкой

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (Super IR 
2 шт.), дистанция подсветки до 12 
м, чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (Dark Hunter 
МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения Dark HunterTM

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B / PoE 21 666

КУПОЛЬНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ 
IP-КАМЕРА, КЛАСС ЗАЩИТЫ 
IP66 5.0Мп (2592 x 1944), 30 
кадров в секунду, 1/1.8'' CMOS 
сенсор

мегапиксельный 
варифокальный 
объектив 
f=3.6~10.0 мм, АРД 
- DC IRIS

D.WDR, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (Super IR 
2 шт.), дистанция подсветки до 12 
м

H.265 / H.264 / 
MJPEG

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B / PoE 28 980

КУПОЛЬНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ 
IP-КАМЕРА, КЛАСС ЗАЩИТЫ 
IP66 5.0Мп (2592 x 1944), 30 
кадров в секунду, 1/1.8'' CMOS 
сенсор

мегапиксельный 
варифокальный 
объектив 
f=3.6~10.0 мм, АРД 
- DC IRIS, с 
автоматической 
(AF) фокусировкой

D.WDR, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (Super IR 
2 шт.), дистанция подсветки до 12 
м

H.265 / H.264 / 
MJPEG

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B / PoE 29 808

КОРПУСНАЯ IP-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP68 2.0Мп Full HD 
(1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду

оптика f=3.6 мм 
(опция f=2.8 или 
f=6.0 мм)

D.WDR, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (24 шт.), 
дистанция подсветки до 20 м, 
чувствительность 1.0 люкс 
(цветной режим)

3 независимых 
видеопотока

DC 12B / PoE 11 937

КОРПУСНАЯ IP-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full HD 
(1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду

мегапиксельный 
объектив f=4.0 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (24 шт.), 
дистанция подсветки до 20 м

3 независимых 
видеопотока

DC 12B, 0.42A 
/ PoE 13 110

КОРПУСНАЯ IP-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full HD 
(1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду

мегапиксельный 
объектив f=4.0 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (34 шт.), 
дистанция подсветки до 30 м

3 независимых 
видеопотока

DC 12B / PoE 13 593

КОРПУСНАЯ IP-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full HD 
(1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду

мегапиксельный 
объектив f=4.0 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (42 шт.), 
дистанция подсветки до 30 м

3 независимых 
видеопотока

DC 12B, 0.50A 
/ PoE 15 663

КОРПУСНАЯ IP-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full HD 
(1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду

мегапиксельный 
объектив f=3.6 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — Color Intensifier, 
чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (Dark Hunter 
МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения Dark HunterTM

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B, 1.0A / 
PoE 18 630

CNB-NB21-
7MHR

КОРПУСНАЯ IP-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full HD 
(1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду

мегапиксельный 
объектив f=3.6 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (Super IR 
2 шт.), дистанция подсветки до 12 
м, чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (Dark Hunter 
МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения Dark HunterTM

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B, 1.0A / 
PoE 19 389

КОРПУСНАЯ IP-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full HD 
(1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду, 2/3'' CMOS 
сенсор

мегапиксельный 
объектив f=8.0 мм, 
F1.4, тип C-mount

ДЕНЬ/НОЧЬ — AUTO, DAY, NIGHT, 
чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим ULTRA Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (ULTRA Dark 
Hunter МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения ULTRA Dark HunterTM

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B, 0.6A / 
PoE 56 925

CNB-
LXC2050VR

КОРПУСНАЯ IP-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full HD 
(1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду

мегапиксельный 
варифокальный 
объектив 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (42 шт.), 
дистанция подсветки до 30 м

3 независимых 
видеопотока

DC 12B, 0.50A 
/ PoE 17 733

КОРПУСНАЯ IP-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full HD 
(1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду

мегапиксельный 
варифокальный 
объектив 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — Color Intensifier, 
чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (Dark Hunter 
МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения Dark HunterTM

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B, 1.0A / 
PoE 21 666



IP_DH

Страница 3

CNB-NB25-7MH H.264 / MJPEG

H.264 / MJPEG

CNB-NB52-7PR

CNB-NB55-7PR

CNB-NS21-5M ДЕНЬ/НОЧЬ — D.WDR H.264 / MJPEG

CNB-NS11-0MH H.264 / MJPEG

CNB-NS21-0MH H.264 / MJPEG

CNB-NS21-4MH H.264 / MJPEG

H.264 / MJPEG

DC 5B

DC 5B

CNB-MGC6050F H.264 / MJPEG

КОРПУСНАЯ IP-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full HD 
(1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду

мегапиксельный 
варифокальный 
объектив 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS, с 
автоматической 
(AF) фокусировкой

ДЕНЬ/НОЧЬ — Color Intensifier, 
чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (Dark Hunter 
МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения Dark HunterTM

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B, 1.0A / 
PoE 21 114

CNB-NB25-
7MHR

КОРПУСНАЯ IP-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full HD 
(1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду

мегапиксельный 
варифокальный 
объектив 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS, с 
автоматической 
(AF) фокусировкой

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (Super IR 
4 шт.), дистанция подсветки до 20 
м, чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (Dark Hunter 
МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения Dark HunterTM

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B, 1.0A / 
PoE 22 080

КОРПУСНАЯ IP-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 5.0Мп (2592 x 
1944), 30 кадров в секунду, 
1/1.8'' CMOS сенсор

мегапиксельный 
варифокальный 
объектив 
f=3.6~10.0 мм, АРД 
- DC IRIS

D.WDR, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (Super IR 
4 шт.), дистанция подсветки до 20 
м

H.265 / H.264 / 
MJPEG

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B / PoE 32 085

КОРПУСНАЯ IP-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 5.0Мп (2592 x 
1944), 30 кадров в секунду, 
1/1.8'' CMOS сенсор

мегапиксельный 
варифокальный 
объектив 
f=3.6~10.0 мм, АРД 
- DC IRIS, с 
автоматической 
(AF) фокусировкой

D.WDR, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (Super IR 
4 шт.), дистанция подсветки до 20 
м

H.265 / H.264 / 
MJPEG

5 независимых 
видеопотоков DC 12B / PoE 31 947

КОМПАКТНАЯ IP-КАМЕРА 
(ЦИЛИНДР), КЛАСС ЗАЩИТЫ 
IP66 2.0Мп Full HD (1920 x 
1080) 1100 ТВЛ., 30 кадров в 
секунду, в комплекте с IP 
преобразователем 
(максимальное расстояние до 
IP-камеры 5 метров)

мегапиксельный 
объектив f=3.6 мм

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B, 0.50A 
/ PoE 16 146

КОМПАКТНАЯ IP-КАМЕРА 
(КВАДРАТ) 1.3Мп HD (1280 x 
720), 60 кадров в секунду, в 
комплекте с IP 
преобразователем 
(максимальное расстояние до 
IP-камеры 5 метров)

мегапиксельный 
объектив f=3.6 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — Color Intensifier, 
чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (Dark Hunter 
МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения Dark HunterTM

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B, 0.50A 
/ PoE 15 387

КОМПАКТНАЯ IP-КАМЕРА 
(КВАДРАТ) 2.0Мп Full HD (1920 
x 1080) 1100 ТВЛ., 30 кадров в 
секунду, в комплекте с IP 
преобразователем 
(максимальное расстояние до 
IP-камеры 5 метров)

мегапиксельный 
объектив f=4.3 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — Color Intensifier, 
чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (Dark Hunter 
МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения Dark HunterTM

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B, 0.50A 
/ PoE 16 836

КОМПАКТНАЯ КУПОЛЬНАЯ 
АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА, 
КЛАСС ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full 
HD (1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду, в комплекте с 
IP преобразователем 
(максимальное расстояние до 
IP-камеры 5 метров)

мегапиксельный 
объектив f=3.6 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — WDR, 
чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (Dark Hunter 
МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения Dark HunterTM

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B, 0.50A 
/ PoE 17 457

CNB-NS21-
4MHR

КОМПАКТНАЯ КУПОЛЬНАЯ 
АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА, 
КЛАСС ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full 
HD (1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду, в комплекте с 
IP преобразователем 
(максимальное расстояние до 
IP-камеры 5 метров)

мегапиксельный 
объектив f=3.6 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — WDR, встроенная ИК 
подсветка (Super IR 4 шт.), 
дистанция подсветки до 20 м, 
чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (Dark Hunter 
МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения Dark HunterTM

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B, 0.50A 
/ PoE 18 009

CNB-NS21-
6QRY

КОРПУСНАЯ IP-КАМЕРА 
HOMEYE, 2.0Мп Full HD (1920 x 
1080) 1100 ТВЛ., 30 кадров в 
секунду, передача данных по 
Wi-Fi

мегапиксельный 
объектив f=2.9 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (Super IR 
2 шт.), дистанция подсветки до 12 
м

H.265 / H.264 / 
MJPEG

3 независимых 
видеопотока 16 836

CNB-NS21-
9QRY

КОРПУСНАЯ IP-КАМЕРА 
HOMEYE, 2.0Мп Full HD (1920 x 
1080) 1100 ТВЛ., 30 кадров в 
секунду, передача данных по 
Wi-Fi

мегапиксельный 
объектив f=3.6 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (Super IR 
2 шт.), дистанция подсветки до 12 
м

H.265 / H.264 / 
MJPEG

3 независимых 
видеопотока 20 838

КОРПУСНАЯ IP-КАМЕРА 2.0Мп 
Full HD (1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 
30 кадров в секунду

оптика типа CS АРД 
— DC IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим)

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B, 0.50A 
/ PoE 20 424
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CNB-NG20-1QH Май

H.264 / MJPEG

DC 12B

DC 12B Апрель

DC 12B Апрель

СЕТЕВЫЕ (IP) ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ ОХРАНЫ (NVR)

CNB-RNA369

КОРПУСНАЯ IP-КАМЕРА 2.0Мп 
Full HD (1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 
30 кадров в секунду

оптика типа CS АРД 
— DC IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (Dark Hunter 
МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения Dark HunterTM

H.265 / H.264 / 
MJPEG

5 независимых 
видеопотоков

DC 12B / PoE 24 150

CNB-
MSS4052Z30W

КУПОЛЬНАЯ УЛИЧНАЯ 
ПОВОРОТНАЯ PTZ IP-КАМЕРА, 
КЛАСС ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full 
HD (1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду

30-кратный 
оптический 
трансфокатор 
f=4.3~129.0 мм, 
АРД - DC IRIS

WDR, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.5 люкс 
(цветной режим), 0.002 люкс 
(цветной режим DSS), встроенный 
обогреватель/вентилятор

5 независимых 
видеопотоков

AC 24B, 2.0A / 
PoE+ 85 353

CNB-NP24-
8P30RW

КУПОЛЬНАЯ УЛИЧНАЯ 
ПОВОРОТНАЯ PTZ IP-КАМЕРА, 
КЛАСС ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full 
HD (1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 60 
кадров в секунду

30-кратный 
оптический 
трансфокатор 
f=4.3~129.0 мм, 
АРД - DC IRIS

WDR, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (Super IR 
4/6 шт.), дистанция подсветки до 
150 м, чувствительность 0.5 люкс 
(цветной режим), 0.002 люкс 
(цветной режим DSS), встроенный 
обогреватель/вентилятор

H.265 / H.264 / 
MJPEG

4 независимых 
видеопотока 141 312

CNB-NP24-
8P30HRW

КУПОЛЬНАЯ УЛИЧНАЯ 
ПОВОРОТНАЯ PTZ IP-КАМЕРА, 
КЛАСС ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full 
HD (1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 60 
кадров в секунду

30-кратный 
оптический 
трансфокатор 
f=4.3~129.0 мм, 
АРД - DC IRIS

WDR, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (Super IR 
4/6 шт.), дистанция подсветки до 
150 м, чувствительность 0.12 люкс 
(цветной режим Dark Hunter 
ОТКЛ.), 0.0005 люкс (Dark Hunter 
МАКС.), передача цветного 
изображения в условиях низкой 
освещенности за счет применения 
оригинального технологического 
решения Dark HunterTM

H.265 / H.264 / 
MJPEG

4 независимых 
видеопотока 150 351

CNB-NP24-
8P30ZW

КУПОЛЬНАЯ УЛИЧНАЯ 
ПОВОРОТНАЯ PTZ IP-КАМЕРА, 
КЛАСС ЗАЩИТЫ IP66 2.0Мп Full 
HD (1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 60 
кадров в секунду

30-кратный 
оптический 
трансфокатор 
f=4.3~129.0 мм, 
АРД - DC IRIS

WDR, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (Laser IR 
1 шт.), дистанция подсветки до 300 
м, чувствительность 0.5 люкс 
(цветной режим), 0.002 люкс 
(цветной режим DSS), встроенный 
обогреватель/вентилятор

H.265 / H.264 / 
MJPEG

4 независимых 
видеопотока 223 698

CNB-RNA042-
4P

4-канальный сетевой 
регистратор, PoE – 4 канала

2 HDD, общий 
объем 12 ТБ

разрешение: запись 5.0 Мп@100 
кадров в секунду; просмотр записи 
5.0 Мп – 1 канал или 2.0 Мп – 4 
канала

видеовыход: 1 
x HDMI; 1 x 
VGA; порт USB 
– 2 шт.

корпус 1.5U
DC 48B, 2.50A 
/ PoE – 4 
канала

11 990

CNB-RNA082-
8P

8-канальный сетевой 
регистратор, PoE – 8 каналов

2 HDD, общий 
объем 12 ТБ

разрешение: запись 3.0 Мп@200 
кадров в секунду; просмотр записи 
3.0 Мп – 1 канал или 2.0 Мп – 4 
канала

видеовыход: 1 
x HDMI; 1 x 
VGA; порт USB 
– 2 шт.

корпус 1.5U
DC 48B, 3.0A / 
PoE – 8 
каналов

16 990

CNB-RNA164-
16P

16-канальный сетевой 
регистратор, PoE – 16 каналов

4 HDD, общий 
объем 24 ТБ

разрешение: запись 2.0 Мп@400 
кадров в секунду; просмотр записи 
2.0 Мп – 4 канала

видеовыход: 1 
x HDMI; 1 x 
VGA; порт USB 
– 2 шт.

корпус 
1.5U/RM

AC 
110~220B / 
PoE – 16 
каналов

33 990

36-канальный сетевой 
регистратор

9 HDD, общий 
объем 54 ТБ

разрешение: запись 2.0 Мп@625 
кадров в секунду (fps)/ 1.3 Мп@900 
fps; просмотр записи 2.0 Мп – 4 
канала

видеовыход: 1 
x HDMI; 1 x 
VGA; порт USB 
– 3 шт.

корпус 2U/RM
AC 110~220B 
(ATX 300 Вт) 43 990
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

АНАЛОГОВЫЕ AHD ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ ОХРАНЫ

DC 12B, 0.25A

DC 12B, 0.25A

DC 12B, 0.25A

DC 12B, 0.25A

DC 12B, 0.25A

DC 12B

DC 12B

DC 12B

№ 
п/п Фирма/Модель РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

CNB-AD22-2GR 
AHD 1080p

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/2.9" 
CMOS сенсор 2.0Мп Full HD 
(1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду

варифокальный 
объектив, 
асферический с ИК-
коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (24 шт.), 
дистанция подсветки до 20 м, 
чувствительность 0.5 люкс 
(цветной режим)

D.WDR, AGC, 
BLC, DEFOG, 
DNR

экранное 
меню – OSD 6 762

CNB-AV22-2GR 
AHD 1080p

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КУПОЛЬНАЯ 
ТВ-КАМЕРА, КЛАСС ЗАЩИТЫ 
IP66 1/2.9" CMOS сенсор 2.0Мп 
Full HD (1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 
30 кадров в секунду

варифокальный 
объектив, 
асферический с ИК-
коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (24 шт.), 
дистанция подсветки до 20 м, 
чувствительность 0.5 люкс 
(цветной режим)

D.WDR, AGC, 
BLC, DEFOG, 
DNR

экранное 
меню – OSD 7 866

CNB-AG22-0GR 
AHD 1080p

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/2.9" 
CMOS сенсор 2.0Мп Full HD 
(1920 x 1080) 1100 ТВЛ., 30 
кадров в секунду

варифокальный 
объектив, 
асферический с ИК-
коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (SR LED 2 
шт.), дистанция подсветки до 25 м, 
чувствительность 0.5 люкс 
(цветной режим)

D.WDR, AGC, 
BLC, DEFOG, 
DNR

экранное 
меню – OSD 8 280

CNB-AB22-2GR 
AHD 1080p

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 1/2.9" CMOS 
сенсор 2.0Мп Full HD (1920 x 
1080) 1100 ТВЛ., 30 кадров в 
секунду

варифокальный 
объектив, 
асферический с ИК-
коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (18 шт.), 
дистанция подсветки до 20 м, 
чувствительность 0.5 люкс 
(цветной режим)

D.WDR, AGC, 
BLC, DEFOG, 
DNR

экранное 
меню – OSD 8 004

CNB-AB22-3GR 
AHD 1080p

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 1/2.9" CMOS 
сенсор 2.0Мп Full HD (1920 x 
1080) 1100 ТВЛ., 30 кадров в 
секунду

варифокальный 
объектив, 
асферический с ИК-
коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (42 шт.), 
дистанция подсветки до 30 м, 
чувствительность 0.5 люкс 
(цветной режим)

D.WDR, AGC, 
BLC, DEFOG, 
DNR

экранное 
меню – OSD 10 005

CNB-RBC041 
AHD/960H DVR

4-канальный гибридный 
видеорегистратор – AHD 
1080p/960H/D1

1 HDD, общий 
объем 4 ТБ

разрешение: запись 2.0 Мп@50 
кадров в секунду (fps) или 1.3 
Мп@100 fps; просмотр записи – 
одновременно до 4 каналов

видеовыход: 1 
x HDMI; 1 x 
VGA; 1 x CVBS; 
порт USB – 2 
шт.

аудио 
(вход/выход) – 
4/1; цифровые 
I/O – 4/1; 
корпус 1.5U

11 316

CNB-RBC081 
AHD/960H DVR

8-канальный гибридный 
видеорегистратор – AHD 
1080p/960H/D1

1 HDD, общий 
объем 4 ТБ

разрешение: запись 2.0 Мп@100 
кадров в секунду (fps) или 1.3 
Мп@200 fps; просмотр записи – 
одновременно до 8 каналов

видеовыход: 1 
x HDMI; 1 x 
VGA; 1 x CVBS; 
порт USB – 2 
шт.

аудио 
(вход/выход) – 
4/1; цифровые 
I/O – 4/1; 
корпус 1.5U

16 905

CNB-RBC162 
AHD/960H DVR

16-канальный гибридный 
видеорегистратор – AHD 
1080p/960H/D1

2 HDD, общий 
объем 8 ТБ

разрешение: запись 2.0 Мп@200 
кадров в секунду (fps) или 1.3 
Мп@400 fps; просмотр записи – 
одновременно до 8 каналов

видеовыход: 1 
x HDMI; 1 x 
VGA; 1 x CVBS; 
порт USB – 2 
шт.

аудио 
(вход/выход) – 
4/1; цифровые 
I/O – 4/1; 
корпус 1.5U

26 979
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

АНАЛОГОВЫЕ AHD ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ ОХРАНЫ

DC 12B, 0.3A

DC 12B, 0.3A

DC 12B, 0.25A

DC 12B, 0.5A

№ 
п/п Фирма/Модель РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

МВК-М1080 
Ball (3,6) 

4х форматная 
(AHD/TVI/CVI/960h) Mix-HD 
купольная видеокамера для 
помещений.

оптика f=3.6 мм

Разрешение до 1920*1080p., CMOS 
Sony EXMOR 1/2,8'', переключение 
между режимами AHD/HD-TVI/HD-
CVI/960h с помощью съемного 
джойстика на кабеле. Экранное 
меню: AGC, AWB, BLC, D-WDR, DNR, 
Defog, настройка с джойстика на 
видеокабеле или удаленно с 
видеорегистратора. Встроенная ИК-
подсветка до 20м, режим 
День/Ночь, механический 
автоматический ИК-фильтр, 
0.05Lux@F1.2, 0Lux (с ИК), f=3,6мм, 
78°, -10…+50°C, 112х79мм∅

D.WDR, AGC, 
BLC, DEFOG, 
DNR

2 730

МВК-М1080 
Strong (3,6) 

4х форматная 
(AHD/TVI/CVI/960h) Mix-HD 
купольная видеокамера для 
помещений.

оптика f=3.6 мм

Разрешение до 1920*1080p., CMOS 
Sony EXMOR 1/2,8'', переключение 
между режимами AHD/HD-TVI/HD-
CVI/960hВ В с помощью съемного 
джойстика на кабеле. Экранное 
меню: AGC, AWB, BLC,В В D-WDR, 
DNR, Defog, настройка с джойстика 
на видеокабеле или удаленно с 
видеорегистратора. Встроенная ИК-
подсветка до 20м, режим 
День/Ночь, механический 
автоматический ИК-фильтр, 
0.05Lux@F1.2, 0Lux (с ИК), f=3,6мм, 
78°, -45…+50°C, 93х76мм∅

D.WDR, AGC, 
BLC, DEFOG, 
DNR

Экранное 
меню: AGC, 
AWB, BLC,В В 
D-WDR, DNR, 
Defog

3 133

МВК-М1080 
Street (3,6) 

4х форматная 
(AHD/TVI/CVI/960h) Mix-HD 
уличная видеокамера.

оптика f=3.6 мм

Разрешение до 1920*1080p., CMOS 
Sony EXMOR 1/2,8'', переключение 
между режимами AHD/HD-TVI/HD-
CVI/960h с помощью съемного 
джойстика на кабеле. Экранное 
меню: AGC, AWB, BLC, D-WDR, DNR, 
Defog, настройка с джойстика на 
видеокабеле или удаленно с 
видеорегистратора. Встроенная ИК-
подсветка до 40м, режим 
День/Ночь, механический 
автоматический ИК-фильтр, 
0.05Lux@F1.2, 0Lux (с ИК), f=2,8-
12мм, 97-24°, -45…+50°C, 
83х80х252мм

D.WDR, AGC, 
BLC, DEFOG, 
DNR

экранное 
меню – OSD 3 133

МВК-МV1080 
Street (3,6) 

5х форматная 
(AHD/TVI/CVI/960h) Mix-HD 
уличная видеокамера.

варифокальный 
объектив, 
асферический с ИК-
коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

Разрешение до 1920*1080p., CMOS 
Sony EXMOR 1/2,8'', переключение 
между режимами AHD/HD-TVI/HD-
CVI/960h с помощью съемного 
джойстика на кабеле. Экранное 
меню: AGC, AWB, BLC, D-WDR, DNR, 
Defog, настройка с джойстика на 
видеокабеле или удаленно с 
видеорегистратора. Встроенная ИК-
подсветка до 40м, режим 
День/Ночь, механический 
автоматический ИК-фильтр, 
0.05Lux@F1.2, 0Lux (с ИК), f=2,8-
12мм, 97-24°, -45…+50°C, 
83х80х252мм

D.WDR, AGC, 
BLC, DEFOG, 
DNR

экранное 
меню – OSD 5 167

BestDVR-
400Pro-AM

Гибридный HD-DVR реального 
времени с поддержкой AHD-H 
камер с разрешением до Full-HD 
(1920*1080p)   на 4 канала 
видео, 4 аудио

1 HDD, общий 
объем 6 ТБ

видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), 
входы/выходы тревоги 
ОТСУТСТВУЮТ, меню – 
русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ 
КАНАЛОМ ПРИ ЛЮБОМ 
РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 1080Р - 
100к/с/4кан(1920х1080), 
100к/c/4кан(960x576),  
возможность подключения и записи 
IP видеокамер по протоколу ONVIF 
(режим NVR-
4*IPc1080p/8*IPc720p/4*IPc3Mp/4*
IPc5Mp, режим HYBRID-
4*AHD1080p+4*IPc1080p), 
мышь+ИК Пульт в комплекте

 русское меню, 
работа по 
локальной 
сети и через 
INTERNET, ПО 
для просмотра 
с мобильных 
телефонов, 
P2P- 
подключение

Управление 
меню AHD-H 
видеокамер по 
видеокабелю. 
2 порта USB 
для 
подключения 
мыши и  для 
резервного 
копирования

питание 
DC12V, 2A 
(блок питания 
в комплекте), 
габаритные 
размеры, 
250х210х45м
м. 

6 600

BestDVR-
800Pro-AM

Гибридный HD-DVR реального 
времени с поддержкой AHD-H 
камер с разрешением до Full-HD 
(1920*1080p)   на 8 каналов 
видео (4- на одновременное 
воспроизведение), 4 аудио,

1 HDD, общий 
объем 6 ТБ

видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), 
входы/выходы тревоги 
ОТСУТСТВУЮТ, меню – 
русифицированное, H.264,  ЗАПИСЬ 
12к/сек ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ 
РАЗРЕШЕНИИ 1080Р - 
100к/с/8кан(1920х1080), 
100к/c/8кан(960x576), ,  
возможность подключения и записи 
IP видеокамер по протоколу ONVIF 
(режим NVR-
4*IPc1080p/8*IPc720p/4*IPc3Mp/4*
IPc5Mp, режим HYBRID-
4*AHD1080p+4*IPc1080p), 
мышь+ИК Пульт в комплекте

 русское меню, 
работа по 
локальной 
сети и через 
INTERNET, ПО 
для просмотра 
с мобильных 
телефонов, 
P2P- 
подключение

Управление 
меню AHD-H 
видеокамер по 
видеокабелю. 
2 порта USB 
для 
подключения 
мыши и  для 
резервного 
копирования

питание 
DC12V, 2A 
(блок питания 
в комплекте), 
габаритные 
размеры, 
250х210х45м
м. 

7 502
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BestDVR-
1600Pro-AM

Гибридный HD-DVR реального 
времени с поддержкой AHD-H 
камер с разрешением до Full-HD 
(1920*1080p)  на 16 каналов 
видео (8- на одновременное 
воспроизведение), 6 аудио

2 HDD, общий 
объем 12 ТБ

идеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), 
входы/выходы тревоги 4/1, меню – 
русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ 
12к/сек ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ 
РАЗРЕШЕНИИ 1080Р - 
200к/с/16кан(1920х1080), 
200к/c/16кан(960x576),  
возможность подключения и записи 
IP видеокамер по протоколу ONVIF 
(режим NVR-
8*IPc1080p/8*IPc3Mp/8*IPc5Mp, 
режим HYBRID-
8*AHD1080p+8*IPc1080p),мышь+И
К Пульт в комплекте

 русское меню, 
работа по 
локальной 
сети и через 
INTERNET, ПО 
для просмотра 
с мобильных 
телефонов, 
P2P- 
подключение

Управление 
меню AHD-H 
видеокамер по 
видеокабелю. 
2 порта USB 
для 
подключения 
мыши и  для 
резервного 
копирования

питание 
DC12V, 5A 
(блок питания 
в комплекте), 
габаритные 
размеры, 
370х300х60м
м.

19 630
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕТЕВЫЕ (IP) ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ ОХРАНЫ (NAS – СЕТЕВАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 10 ТБ)

DC 19B, 3.42A

СЕТЕВЫЕ (IP) ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ ОХРАНЫ (NAS – СЕТЕВАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 12 ТБ)

DC 19B, 3.42A

СЕТЕВЫЕ (IP) ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ ОХРАНЫ (NAS – СЕТЕВАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 6 ТБ)

DC 19B, 4.74A

СЕТЕВЫЕ (IP) ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ ОХРАНЫ (NAS – СЕТЕВАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 12 ТБ)

DC 19B, 6.31A

№ 
п/п Фирма/Модель  РОЗНИЧНАЯ 

ЦЕНА

DIGIEVER DS-
2005 5CH NAS

сетевая система хранения 
данных, 5-канальный сетевой 
регистратор

2 HDD, общий 
объем 10 ТБ 
(емкость одного 
жесткого диска до 
5 ТБ), порт eSATA 
— 2 шт.

пропускная способность по сети 
150 Мбит/сек

удаленный 
просмотр в 
реальном 
времени до 32 
каналов

с поддержкой 
горячей 
замены всех 
жестких 
дисков / HOT 
SWAP

18 149

DIGIEVER DS-
2009 9CH NAS

сетевая система хранения 
данных, 9-канальный сетевой 
регистратор

24 367

DIGIEVER DS-
2012 12CH NAS

сетевая система хранения 
данных, 12-канальный сетевой 
регистратор

30 397

DIGIEVER DS-
2016 16CH NAS

сетевая система хранения 
данных, 16-канальный сетевой 
регистратор

36 499

DIGIEVER DS-
2020 20CH NAS

сетевая система хранения 
данных, 20-канальный сетевой 
регистратор

42 600

DIGIEVER DS-
2025 25CH NAS

сетевая система хранения 
данных, 25-канальный сетевой 
регистратор

48 773

DIGIEVER DS-
2032 32CH NAS

сетевая система хранения 
данных, 32-канальный сетевой 
регистратор

60 904

DIGIEVER DS-
4005 5CH NAS

сетевая система хранения 
данных, 5-канальный сетевой 
регистратор

4 HDD, общий 
объем 12 ТБ 
(емкость одного 
жесткого диска до 
3 ТБ), порт eSATA 
— 2 шт.

пропускная способность по сети 
150 Мбит/сек

удаленный 
просмотр в 
реальном 
времени до 32 
каналов

с поддержкой 
горячей 
замены всех 
жестких 
дисков / HOT 
SWAP

21 091

DIGIEVER DS-
4009 9CH NAS

сетевая система хранения 
данных, 9-канальный сетевой 
регистратор

27 193

DIGIEVER DS-
4012 12CH NAS

сетевая система хранения 
данных, 12-канальный сетевой 
регистратор

33 223

DIGIEVER DS-
4016 16CH NAS

сетевая система хранения 
данных, 16-канальный сетевой 
регистратор

39 324

DIGIEVER DS-
4020 20CH NAS

сетевая система хранения 
данных, 20-канальный сетевой 
регистратор

45 426

DIGIEVER DS-
4025 25CH NAS

сетевая система хранения 
данных, 25-канальный сетевой 
регистратор

51 599

DIGIEVER DS-
4032 32CH NAS

сетевая система хранения 
данных, 32-канальный сетевой 
регистратор

63 730

DIGIEVER DS-
1105 Pro 5CH 
NVR

5-канальный сетевой 
регистратор

1 HDD, общий 
объем 6 ТБ, порт 
eSATA — 1 шт.

пропускная способность по сети 
360 Мбит/сек

видеовыход: 1 
x HDMI; 1 x 
DVI-I

21 711

DIGIEVER DS-
1109 Pro 9CH 
NVR

9-канальный сетевой 
регистратор 27 813

DIGIEVER DS-
1112 Pro 12CH 
NVR

12-канальный сетевой 
регистратор 33 843

DIGIEVER DS-
1116 Pro 16CH 
NVR

16-канальный сетевой 
регистратор 39 944

DIGIEVER DS-
1120 Pro 20CH 
NVR

20-канальный сетевой 
регистратор 46 046

DIGIEVER DS-
1125 Pro 25CH 
NVR

25-канальный сетевой 
регистратор 52 219

DIGIEVER DS-
1132 Pro 32CH 
NVR

32-канальный сетевой 
регистратор 64 350

DIGIEVER DS-
1136 Pro 36CH 
NVR

36-канальный сетевой 
регистратор 70 451

DIGIEVER DS-
2105 Pro 5CH 
NVR

5-канальный сетевой 
регистратор

2 HDD, общий 
объем 12 ТБ 
(емкость одного 
жесткого диска до 
6 ТБ), порт eSATA 
— 1 шт.

пропускная способность по сети 
360 Мбит/сек

видеовыход: 1 
x HDMI; 1 x 
DVI-I

26 128

DIGIEVER DS-
2109 Pro 9CH 
NVR

9-канальный сетевой 
регистратор 32 344

DIGIEVER DS-
2112 Pro 12CH 
NVR

12-канальный сетевой 
регистратор 38 460

DIGIEVER DS-
2116 Pro 16CH 
NVR

16-канальный сетевой 
регистратор 44 676

DIGIEVER DS-
2120 Pro 20CH 
NVR

20-канальный сетевой 
регистратор 50 891
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DC 19B, 6.31A

СЕТЕВЫЕ (IP) ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ ОХРАНЫ (NAS – СЕТЕВАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 24 ТБ)

AC 220B, 250W

СЕТЕВЫЕ (IP) ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ ОХРАНЫ (NAS – СЕТЕВАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 24 ТБ)

AC 220B, 250W

2 HDD, общий 
объем 12 ТБ 
(емкость одного 
жесткого диска до 
6 ТБ), порт eSATA 
— 1 шт.

пропускная способность по сети 
360 Мбит/сек

видеовыход: 1 
x HDMI; 1 x 
DVI-I

DIGIEVER DS-
2125 Pro 25CH 
NVR

25-канальный сетевой 
регистратор 57 207

DIGIEVER DS-
2132 Pro 32CH 
NVR

32-канальный сетевой 
регистратор 69 538

DIGIEVER DS-
2136 Pro 36CH 
NVR

36-канальный сетевой 
регистратор 75 754

DIGIEVER DS-
4205 Pro 5CH 
NVR

5-канальный сетевой 
регистратор

4 HDD, общий 
объем 24 ТБ 
(емкость одного 
жесткого диска до 
6 ТБ), порт eSATA 
— 2 шт.

пропускная способность по сети 
360 Мбит/сек

видеовыход: 1 
x HDMI; 1 x 
VGA

с поддержкой 
горячей 
замены всех 
жестких 
дисков / HOT 
SWAP

31 845

DIGIEVER DS-
4209 Pro 9CH 
NVR

9-канальный сетевой 
регистратор 43 876

DIGIEVER DS-
4212 Pro 12CH 
NVR

12-канальный сетевой 
регистратор 55 808

DIGIEVER DS-
4216 Pro 16CH 
NVR

16-канальный сетевой 
регистратор 67 839

DIGIEVER DS-
4220 Pro 20CH 
NVR

20-канальный сетевой 
регистратор 79 870

DIGIEVER DS-
4225 Pro 25CH 
NVR

25-канальный сетевой 
регистратор 92 002

DIGIEVER DS-
4232 Pro 32CH 
NVR

32-канальный сетевой 
регистратор 115 965

DIGIEVER DS-
4236 Pro 36CH 
NVR

36-канальный сетевой 
регистратор 127 996

DIGIEVER DS-
4209-RM Pro 
9CH NVR

9-канальный сетевой 
регистратор, форм-фактор 
корпуса RM-1U

4 HDD, общий 
объем 24 ТБ 
(емкость одного 
жесткого диска до 
6 ТБ), порт eSATA 
— 2 шт.

пропускная способность по сети 
360 Мбит/сек

видеовыход: 1 
x HDMI; 1 x 
VGA

с поддержкой 
горячей 
замены всех 
жестких 
дисков / HOT 
SWAP

72 444

DIGIEVER DS-
4212-RM Pro 
12CH NVR

12-канальный сетевой 
регистратор, форм-фактор 
корпуса RM-1U

84 375

DIGIEVER DS-
4216-RM Pro 
16CH NVR

16-канальный сетевой 
регистратор, форм-фактор 
корпуса RM-1U

96 407

DIGIEVER DS-
4220-RM Pro 
20CH NVR

20-канальный сетевой 
регистратор, форм-фактор 
корпуса RM-1U

108 438

DIGIEVER DS-
4225-RM Pro 
25CH NVR

25-канальный сетевой 
регистратор, форм-фактор 
корпуса RM-1U

120 569

DIGIEVER DS-
4232-RM Pro 
32CH NVR

32-канальный сетевой 
регистратор, форм-фактор 
корпуса RM-1U

144 532

DIGIEVER DS-
4236-RM Pro 
36CH NVR

36-канальный сетевой 
регистратор, форм-фактор 
корпуса RM-1U

156 564
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

АНАЛОГОВЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ ОХРАНЫ

DC 12B

DC 12B

DC 12B

CNB-DFK-51S DC 12B, 0.04A

CNB-LRK-51S DC 12B, 0.11A

CNB-DFP-51S DC 12B, 0.12A

CNB-DBP-51S DC 12B, 0.12A

CNB-DBP-55S

CNB-LBP-51S DC 12B, 0.36A

CNB-LJP-51S DC 12B, 0.25A

CNB-LCP-51S DC 12B, 0.36A

CNB-DBP-51VD DC 12B, 0.12A

CNB-DBP-55VD

CNB-LBP-51VF DC 12B, 0.36A

CNB-LBP-55VF

CNB-VBP-51VD DC 12B, 0.12A

CNB-VBP-55VD

№ 
п/п Фирма/Модель РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

CNB-RBC041 
AHD/960H DVR

4-канальный гибридный 
видеорегистратор – AHD 
1080p/960H/D1

1 HDD, общий 
объем 4 ТБ

разрешение: запись 2.0 Мп@50 
кадров в секунду (fps) или 1.3 
Мп@100 fps; просмотр записи – 
одновременно до 4 каналов

видеовыход: 1 
x HDMI; 1 x 
VGA; 1 x CVBS; 
порт USB – 2 
шт.

аудио 
(вход/выход) – 
4/1; цифровые 
I/O – 4/1; 
корпус 1.5U

11 316

CNB-RBC081 
AHD/960H DVR

8-канальный гибридный 
видеорегистратор – AHD 
1080p/960H/D1

1 HDD, общий 
объем 4 ТБ

разрешение: запись 2.0 Мп@100 
кадров в секунду (fps) или 1.3 
Мп@200 fps; просмотр записи – 
одновременно до 8 каналов

видеовыход: 1 
x HDMI; 1 x 
VGA; 1 x CVBS; 
порт USB – 2 
шт.

аудио 
(вход/выход) – 
4/1; цифровые 
I/O – 4/1; 
корпус 1.5U

16 905

CNB-RBC162 
AHD/960H DVR

16-канальный гибридный 
видеорегистратор – AHD 
1080p/960H/D1

2 HDD, общий 
объем 8 ТБ

разрешение: запись 2.0 Мп@200 
кадров в секунду (fps) или 1.3 
Мп@400 fps; просмотр записи – 
одновременно до 8 каналов

видеовыход: 1 
x HDMI; 1 x 
VGA; 1 x CVBS; 
порт USB – 2 
шт.

аудио 
(вход/выход) – 
4/1; цифровые 
I/O – 4/1; 
корпус 1.5U

26 979

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
HPIS (PC3089K) CMOS, 976 x 
496 эффективных пикселей, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

оптика f=3.6 мм 
(опция f=2.97~16.0 
мм)

ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в черно-
белый режим, чувствительность 0.5 
люкс (цветной режим)

2 898

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
HPIS (PC3089K) CMOS, 976 x 
496 эффективных пикселей, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

оптика f=3.6 мм 
(опция f=2.97~16.0 
мм)

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (12 шт.), 
дистанция подсветки до 10 м

чувствительно
сть 0.5 люкс 
(цветной 
режим)

4 140

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD II (960H), 
процессор DSP Monalisa-IV, 
570K Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

оптика f=3.6 мм 
(опция f=2.97~16.0 
мм)

чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, ATW, 
AGC 3 588

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD II (960H), 
процессор DSP Monalisa-IV, 
570K Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

оптика f=3.6 мм 
(опция f=2.97~16.0 
мм)

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

4 554

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD II (960H), 
процессор DSP Monalisa-IV, 
570K Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

оптика f=3.6 мм 
(опция f=2.97~16.0 
мм)

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

AC 24B / DC 
12B, 0.12A 5 037

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD II (960H), 
процессор DSP Monalisa-IV, 
570K Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

оптика f=3.6 мм 
(опция f=4.3~16.0 
мм)

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим, встроенная ИК 
подсветка (29 шт.), дистанция 
подсветки до 20 м, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC

DEFOG, 
частная 
область, 
детекция 
движения

4 899

АНТИВАНДАЛЬНАЯ 
КОМПАКТНАЯ КУПОЛЬНАЯ ТВ-
КАМЕРА 1/3" SONY Super HAD 
CCD II (960H), процессор DSP 
Monalisa-IV, 570K Pixels, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

оптика f=3.6 мм 
(опция f=4.3~16.0 
мм)

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим, встроенная ИК 
подсветка (24 шт.), дистанция 
подсветки до 15 м, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

6 141

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КУПОЛЬНАЯ 
ТВ-КАМЕРА 1/3" SONY Super 
HAD CCD II (960H), процессор 
DSP Monalisa-IV, 570K Pixels, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

оптика f=3.6 мм 
(опция f=4.3~16.0 
мм)

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим, встроенная ИК 
подсветка (28 шт.), дистанция 
подсветки до 20 м, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

6 762

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD II (960H), 
процессор DSP Monalisa-IV, 
570K Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

варифокальный 
объектив 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

6 279

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD II (960H), 
процессор DSP Monalisa-IV, 
570K Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

варифокальный 
объектив 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

AC 24B / DC 
12B, 0.12A 6 831

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD II (960H), 
процессор DSP Monalisa-IV, 
570K Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

варифокальный 
объектив, 
асферический с ИК-
коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (18 шт.), 
дистанция подсветки до 15 м, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

7 245

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD II (960H), 
процессор DSP Monalisa-IV, 
570K Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

варифокальный 
объектив, 
асферический с ИК-
коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (18 шт.), 
дистанция подсветки до 15 м, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

AC 24B / DC 
12B, 0.36A 8 004

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КУПОЛЬНАЯ 
ТВ-КАМЕРА 1/3" SONY Super 
HAD CCD II (960H), процессор 
DSP Monalisa-IV, 570K Pixels, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

варифокальный 
объектив 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

8 694

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КУПОЛЬНАЯ 
ТВ-КАМЕРА 1/3" SONY Super 
HAD CCD II (960H), процессор 
DSP Monalisa-IV, 570K Pixels, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

варифокальный 
объектив 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

AC 24B / DC 
12B, 0.12A 9 384
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CNB-LCP-51VF DC 12B, 0.36A

CNB-LCP-55VF

VCQ-F3A2W DC 12B, 0.13A

CNB-LMP-51S AGC DC 12B, 0.17A

CNB-BBP-51 DC 12B, 0.12A

CNB-BBP-51F DC 12B, 0.12A

CNB-BBP-55F

CNB-CCP-51VF DC 12B, 0.33A

CNB-CCP-55VF

DC 12B, 0.50A

DC 12B, 0.30A

CNB-XBK-51S DC 12B, 0.15A

CNB-WBP-51S DC 12B, 0.30A

CNB-WCP-51S DC 12B, 0.50A

CNB-XCP-51S DC 12B, 0.50A

CNB-WFP-51S DC 12B, 0.60A

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КУПОЛЬНАЯ 
ТВ-КАМЕРА 1/3" SONY Super 
HAD CCD II (960H), процессор 
DSP Monalisa-IV, 570K Pixels, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

варифокальный 
объектив, 
асферический с ИК-
коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (18 шт.), 
дистанция подсветки до 15 м, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

9 660

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КУПОЛЬНАЯ 
ТВ-КАМЕРА 1/3" SONY Super 
HAD CCD II (960H), процессор 
DSP Monalisa-IV, 570K Pixels, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

варифокальный 
объектив, 
асферический с ИК-
коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (18 шт.), 
дистанция подсветки до 15 м, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

AC 24B / DC 
12B, 0.36A 10 350

МИНИ КАМЕРА (КВАДРАТ) 
разрешение по горизонтали 850 
ТВЛ. (1.3 Мп), 1/3'' Panasonic 
CMOS сенсор – 1.4 Мп 
(1304x1074)

оптика f=2.45 мм
AWB, BLC, WDR, DNR, DN, экранное 
меню — OSD

30x30 мм 6 279

КОМПАКТНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD II (960H), 
процессор DSP Monalisa-IV, 
570K Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

оптика f=3.6 мм 
(опция f=2.45 мм)

чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим), ДЕНЬ/НОЧЬ — 
переход в черно-белый режим, 
встроенная ИК подсветка (11 шт.), 
дистанция подсветки до 10 м

5 037

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD II (960H), 
процессор DSP Monalisa-IV, 
570K Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

оптика типа C/CS 
АРД — DC IRIS

DSS, чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

4 968

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD II (960H), 
процессор DSP Monalisa-IV, 
570K Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

оптика типа C/CS 
АРД — DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

5 244

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD II (960H), 
процессор DSP Monalisa-IV, 
570K Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

оптика типа C/CS 
АРД — DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

AC 24B / DC 
12B, 0.12A 6 279

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD II (960H), 
процессор DSP Monalisa-IV, 
570K Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

варифокальный 
объектив, 
асферический с ИК-
коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (SR LED 2 
шт.), дистанция подсветки до 25 м, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

8 763

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD II (960H), 
процессор DSP Monalisa-IV, 
570K Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

варифокальный 
объектив, 
асферический с ИК-
коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (SR LED 2 
шт.), дистанция подсветки до 25 м, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

AC 24B / DC 
12B, 0.33A 9 798

CNB-ZBF-
51Z27F

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/4'' 
SONY Super HAD CCD II (960H), 
процессор DSP Effio-P, 570K 
Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

27-кратный 
оптический 
трансфокатор 
f=3.2~83.2 мм, АРД 
- DC IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.1 люкс 
(цветной режим)

DSS, 2D/3D-
DNR, AWB, 
AGC, BLC, OSD

частная 
область, 
детекция 
движения

14 214

CNB-ZBF-
55Z27F

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/4'' 
SONY Super HAD CCD II (960H), 
процессор DSP Effio-P, 570K 
Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

27-кратный 
оптический 
трансфокатор 
f=3.2~83.2 мм, АРД 
- DC IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.1 люкс 
(цветной режим)

DSS, 2D/3D-
DNR, AWB, 
AGC, BLC, OSD

частная 
область, 
детекция 
движения

AC 24B / DC 
12B, 0.50A 15 249

CNB-ZCF-
51Z27F

КОРПУСНАЯ (ZOOM модуль) ТВ-
КАМЕРА 1/4'' SONY Super HAD 
CCD II (960H), процессор DSP 
Effio-P, 570K Pixels, разрешение 
по горизонтали 700 TВЛ.

27-кратный 
оптический 
трансфокатор 
f=3.2~83.2 мм, АРД 
- DC IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.1 люкс 
(цветной режим), 0.01 люкс (черно-
белый режим), 0.0003 люкс (DSS, 
цветной режим)

DSS, 2D/3D-
DNR, AWB, 
AGC, BLC, 
OSD, 
интерфейс RS-
232 TTL

частная 
область, 
детекция 
движения

12 765

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 1/3" HPIS 
(PC3089K) CMOS, 960 x 480 
эффективных пикселей, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

оптика f=3.6 мм 
(опция f=4.3~16.0 
мм)

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (18 шт.), 
дистанция подсветки до 12 м, 
чувствительность 0.5 люкс 
(цветной режим)

4 209

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 1/3" SONY Super 
HAD CCD II (960H), процессор 
DSP Monalisa-IV, 570K Pixels, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

оптика f=3.8 мм 
(опция f=4.3~16.0 
мм)

чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим), ДЕНЬ/НОЧЬ — 
переход в черно-белый режим, 
встроенная ИК подсветка (12 шт.), 
дистанция подсветки до 15 м

5 727

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 1/3" SONY Super 
HAD CCD II (960H), процессор 
DSP Monalisa-IV, 570K Pixels, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

оптика f=6.0 мм 
(опция f=4.3~16.0 
мм)

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим, встроенная ИК 
подсветка (34 шт.), дистанция 
подсветки до 30 м, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

6 417

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 1/3" SONY Super 
HAD CCD II (960H), процессор 
DSP Monalisa-IV, 570K Pixels, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

оптика f=6.0 мм 
(опция f=4.3~16.0 
мм)

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим, встроенная ИК 
подсветка (60 шт.), дистанция 
подсветки до 50 м, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

8 349

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 1/3" SONY Super 
HAD CCD II (960H), процессор 
DSP Monalisa-IV, 570K Pixels, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

оптика f=6.0 мм 
(опция f=4.3~16.0 
мм)

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (90 шт.), 
дистанция подсветки до 60 м, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

10 488
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CNB-XCK-51VF DC 12B, 0.27A

CNB-WCP-51VF DC 12B, 0.50A

CNB-XCP-51VF DC 12B, 0.50A

CNB-XCP-55VF

CNB-WFP-55VF

AC 24B, 2.0A

AC 24B, 2.0A

AC 24B, 2.0A

AC 24B, 2.0A

AC 24B, 2.0A

CNB-SC3100 DC 12B, 0.15A

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 1/3" HPIS 
(PC3089K) CMOS, 960 x 480 
эффективных пикселей, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

варифокальный 
объектив, 
асферический с ИК-
коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (42 шт.), 
дистанция подсветки до 30 м, 
чувствительность 0.5 люкс 
(цветной режим)

6 762

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 1/3" SONY Super 
HAD CCD II (960H), процессор 
DSP Monalisa-IV, 570K Pixels, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

варифокальный 
объектив, 
асферический с ИК-
коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (18 шт.), 
дистанция подсветки до 20 м, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

9 108

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 1/3" SONY Super 
HAD CCD II (960H), процессор 
DSP Monalisa-IV, 570K Pixels, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

варифокальный 
объектив, 
асферический с ИК-
коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (42 шт.), 
дистанция подсветки до 35 м, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

10 143

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 1/3" SONY Super 
HAD CCD II (960H), процессор 
DSP Monalisa-IV, 570K Pixels, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

варифокальный 
объектив, 
асферический с ИК-
коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (42 шт.), 
дистанция подсветки до 35 м, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

AC 24B / DC 
12B, 0.50A 11 454

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 1/3" SONY Super 
HAD CCD II (960H), процессор 
DSP Monalisa-IV, 570K Pixels, 
разрешение по горизонтали 700 
TВЛ.

варифокальный 
объектив, 
асферический с ИК-
коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (66 шт.), 
дистанция подсветки до 50 м, 
чувствительность 0.05 люкс 
(цветной режим)

3D-DNR, 
D.WDR, AWB, 
AGC, OSD, 
HLC/BLC, 
DEFOG

MIRROR, 
частная 
область, 
детекция 
движения

AC 24B / DC 
12B, 0.60A 15 456

CNB-SCN-
23Z27F

КУПОЛЬНАЯ УЛИЧНАЯ 
ПОВОРОТНАЯ PTZ ТВ-КАМЕРА 
1/4'' SONY Super HAD CCD II, 
440K Pixels, разрешение по 
горизонтали 580 TВЛ.

27-кратный 
оптический 
трансфокатор 
f=3.6~97.2 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.5 люкс 
(цветной режим), встроенный 
обогреватель/вентилятор

OSD, AGC, 
AWB, BLC

частная 
область, 
интерфейс RS-
485, протокол 
Pelco-D, 
предустановки 
— до 127 шт.

47 334

CNB-SCN-
23Z27F(W) 
SWB2000

КУПОЛЬНАЯ УЛИЧНАЯ 
ПОВОРОТНАЯ PTZ ТВ-КАМЕРА 
1/4'' SONY Super HAD CCD II, 
440K Pixels, разрешение по 
горизонтали 580 TВЛ.

27-кратный 
оптический 
трансфокатор 
f=3.6~97.2 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.5 люкс 
(цветной режим), встроенный 
обогреватель/вентилятор

OSD, AGC, 
AWB, BLC, с 
настенным 
кронштейном

частная 
область, 
интерфейс RS-
485, протокол 
Pelco-D, 
предустановки 
— до 127 шт.

56 787

CNB-SCN-
23Z27F(W) 
SWB2000 
SSS2000

КУПОЛЬНАЯ УЛИЧНАЯ 
ПОВОРОТНАЯ PTZ ТВ-КАМЕРА 
1/4'' SONY Super HAD CCD II, 
440K Pixels, разрешение по 
горизонтали 580 TВЛ.

27-кратный 
оптический 
трансфокатор 
f=3.6~97.2 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.5 люкс 
(цветной режим), встроенный 
обогреватель/вентилятор

OSD, AGC, 
AWB, BLC, с 
настенным 
кронштейном 
и защитным 
козырьком

частная 
область, 
интерфейс RS-
485, протокол 
Pelco-D, 
предустановки 
— до 127 шт.

59 409

CNB-SCN-
23Z27F(P) 
SPB2000

КУПОЛЬНАЯ УЛИЧНАЯ 
ПОВОРОТНАЯ PTZ ТВ-КАМЕРА 
1/4'' SONY Super HAD CCD II, 
440K Pixels, разрешение по 
горизонтали 580 TВЛ.

27-кратный 
оптический 
трансфокатор 
f=3.6~97.2 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.5 люкс 
(цветной режим), встроенный 
обогреватель/вентилятор

OSD, AGC, 
AWB, BLC, с 
потолочным 
кронштейном

частная 
область, 
интерфейс RS-
485, протокол 
Pelco-D, 
предустановки 
— до 127 шт.

53 682

CNB-SCN-
23Z27F(P) 
SPB2000 
SSS2000

КУПОЛЬНАЯ УЛИЧНАЯ 
ПОВОРОТНАЯ PTZ ТВ-КАМЕРА 
1/4'' SONY Super HAD CCD II, 
440K Pixels, разрешение по 
горизонтали 580 TВЛ.

27-кратный 
оптический 
трансфокатор 
f=3.6~97.2 мм, АРД 
- DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.5 люкс 
(цветной режим), встроенный 
обогреватель/вентилятор

OSD, AGC, 
AWB, BLC, с 
потолочным 
кронштейном 
и защитным 
козырьком

частная 
область, 
интерфейс RS-
485, протокол 
Pelco-D, 
предустановки 
— до 127 шт.

56 304

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
(КЛАВИАТУРА)

4-строчный 
монохромный 
дисплей

для управления и настройки ТВ-
камер/DVR, мультипротокол, 
джойстик, интерфейс RS-485, 
поддержка до 255 устройств

порт USB 2.0 23 253
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

АНАЛОГОВЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ ОХРАНЫ

CNB-D1000PB DC 12B, 0.12A

CNB-D1010PB DC 12B, 0.12A

CNB-E1310P-B38 AGC, BLC DC 12B

CNB-LBM-11S DC 12B, 0.36A

CNB-LPL-21S DC 12B, 0.36A

CNB-VB2760PIR DC 12B, 0.70A

SJV100B42PAI DC 12B, 0.25A

CNB-DQM-21S DC 12B, 0.18A

CNB-V1315PVF AGC, BLC

SJV150B43 PAHIF DC 12B, 0.25A

VCS-F920H DC 12B, 0.12A

VCL-P190H DC 12B, 0.12A

CNB-MCM-21VD DC 12B, 0.25A

SJC8403AC92 DC 12B, 0.15A

SJC100B34PA92 DC 12B, 0.15A

SJC100B44PAV DC 12B, 0.15A

SJE30B66PAI DC 12B, 0.25A

CNB-B1000PB DC 12B, 0.50A

CNB-B1010PB DC 12B, 0.50A

CNB-B2010PBVD DC 12B, 0.50A

CNB-B2010PBXVD DC 12B, 0.50A

№ 
п/п Фирма/Модель РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

ЧЕРНО-БЕЛАЯ КУПОЛЬНАЯ ТВ-
КАМЕРА 1/3" SONY Super HAD 
CCD, 440K Pixels, разрешение 
по горизонтали 420 TВЛ.

оптика f=3.8 мм (опция 
f=2.97~16.0 мм)

чувствительность 0.01 люкс 1 426

ЧЕРНО-БЕЛАЯ КУПОЛЬНАЯ ТВ-
КАМЕРА 1/3" SONY Super HAD 
CCD, 440K Pixels, разрешение 
по горизонтали 570 TВЛ.

оптика f=3.8 мм (опция 
f=2.97~16.0 мм)

чувствительность 0.01 люкс 2 108

МОДУЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD, 440K 
Pixels, разрешение по 
горизонтали 550 TВЛ.

оптика f=3.8 мм (опция 
f=2.97~16.0 мм)

чувствительность 0.3 люкс (цветной 
режим)

размеры 38x38 
мм, двухплатная 2 170

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD, 290K 
Pixels, разрешение по 
горизонтали 420 TВЛ.

оптика f=3.8 мм (опция 
f=2.97~16.0 мм)

чувствительность 0.05 люкс (цветной 
режим), ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим, встроенная ИК 
подсветка (25 шт.), дистанция 
подсветки до 15 м

2 294

КОМПАКТНАЯ КУПОЛЬНАЯ ТВ-
КАМЕРА 1/3" SONY Super HAD 
CCD, 440K Pixels, разрешение 
по горизонтали 600 TВЛ.

оптика f=6.0 мм (опция 
f=4.3~16.0 мм)

чувствительность 0.1 люкс (цветной 
режим), ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим, встроенная ИК 
подсветка (25 шт.), дистанция 
подсветки до 15 м

2 542

АНТИВАНДАЛЬНАЯ 
КОМПАКТНАЯ КУПОЛЬНАЯ ТВ-
КАМЕРА 1/3" SONY Super HAD 
CCD, 440K Pixels, разрешение 
по горизонтали 530 TВЛ.

оптика f=6.0 мм (опция 
f=4.3~16.0 мм)

чувствительность 0.1 люкс (цветной 
режим), ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим, встроенная ИК 
подсветка (35 шт.), дистанция 
подсветки до 25 м

3 410

АНТИВАНДАЛЬНАЯ 
КОМПАКТНАЯ КУПОЛЬНАЯ ТВ-
КАМЕРА 1/3" SONY Super HAD 
CCD, 440K Pixels, разрешение 
по горизонтали 600 TВЛ.

оптика f=4.0 мм

чувствительность 0.1 люкс (цветной 
режим), ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим, встроенная ИК 
подсветка (12 шт.), дистанция 
подсветки до 10 м

2 914

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD, 440K 
Pixels, разрешение по 
горизонтали 600 TВЛ.

оптика f=3.8 мм (опция 
f=2.97~16.0 мм)

чувствительность 0.05 люкс (цветной 
режим)

OSD, DNR, AGC, 
SBLC

частная область, 
детекция 
движения, 
MIRROR

2 356

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КУПОЛЬНАЯ 
ТВ-КАМЕРА 1/3" SONY Super 
HAD CCD, 440K Pixels, 
разрешение по горизонтали 550 
TВЛ.

варифокальный 
объектив, асферический 
с ИК-коррекцией 
f=3.8~9.5 мм, АРД - DC 
IRIS

чувствительность 0.3 люкс (цветной 
режим), ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром

встроенный 
обогреватель

AC 24B / DC 
12B, 0.25A 5 518

АНТИВАНДАЛЬНАЯ 
КОМПАКТНАЯ КУПОЛЬНАЯ ТВ-
КАМЕРА 1/3" SONY Super HAD 
CCD, 440K Pixels, разрешение 
по горизонтали 600 TВЛ.

варифокальный 
объектив, асферический 
с ИК-коррекцией 
f=2.8~12.0 мм

чувствительность 0.1 люкс (цветной 
режим), ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим, встроенная ИК 
подсветка (24 шт.), дистанция 
подсветки до 15 м

внешняя 
регулировка 
объектива

встроенный 
обогреватель 4 836

КОМПАКТНАЯ ТВ-КАМЕРА 
(КВАДРАТ) 1/3" SONY Super 
HAD CCD II, процессор 
NVP2040, 440K Pixels, 
разрешение по горизонтали 550 
TВЛ.

оптика f=3.8 мм (опция 
f=4.3~16.0 мм)

чувствительность 0.1 люкс (цветной 
режим)

кронштейн для 
настенной или 
потолочной 
установки

размеры 30x30 
мм 4 030

КОМПАКТНАЯ ТВ-КАМЕРА 
(ЦИЛИНДР) 1/3" SONY Super 
HAD CCD II, процессор 
NVP2040, 440K Pixels, 
разрешение по горизонтали 550 
TВЛ.

оптика f=3.7 мм
чувствительность 0.1 люкс (цветной 
режим)

кронштейн для 
настенной или 
потолочной 
установки

Ø 19.0 мм 4 340

КОМПАКТНАЯ ТВ-КАМЕРА 
(КВАДРАТ) 1/3" SONY Super 
HAD CCD, 440K Pixels, 
разрешение по горизонтали 600 
TВЛ.

варифокальный объектив 
f=4.0~9.0 мм, АРД - DC 
IRIS

чувствительность 0.05 люкс (цветной 
режим)

OSD, DNR, AGC, 
SBLC, размеры 
43x43 мм

детекция 
движения, 
частная область, 
MIRROR

4 154

КОМПАКТНАЯ ТВ-КАМЕРА 
(ЦИЛИНДР) 1/3" SONY Super 
HAD CCD II, 440K Pixels, 
разрешение по горизонтали 550 
TВЛ.

варифокальный объектив 
f=9.0~22.0 мм

чувствительность 0.1 люкс (цветной 
режим), ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим

гермобокс, 
внешняя 
регулировка 
объектива

3 906

КОМПАКТНАЯ ТВ-КАМЕРА 
(ЦИЛИНДР) 1/3" SONY Super 
HAD CCD II, 440K Pixels, 
разрешение по горизонтали 600 
TВЛ.

варифокальный объектив 
f=9.0~22.0 мм

чувствительность 0.1 люкс (цветной 
режим), ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим

гермобокс, 
внешняя 
регулировка 
объектива

4 216

КОМПАКТНАЯ ТВ-КАМЕРА 
(ЦИЛИНДР) 1/3" SONY Super 
HAD CCD II, 440K Pixels, 
разрешение по горизонтали 600 
TВЛ.

варифокальный объектив 
f=3.5~16.0 мм

чувствительность 0.1 люкс (цветной 
режим), ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим

гермобокс, 
внешняя 
регулировка 
объектива

4 030

АНТИВАНДАЛЬНАЯ 
КОМПАКТНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD II, 440K 
Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

оптика f=3.6 мм

чувствительность 0.05 люкс (цветной 
режим), ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в 
черно-белый режим, встроенная ИК 
подсветка (24 шт.)

4 588

ЧЕРНО-БЕЛАЯ КОРПУСНАЯ ТВ-
КАМЕРА, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP66 
1/3" SONY Super HAD CCD, 440K 
Pixels, разрешение по 
горизонтали 420 TВЛ.

оптика f=6.0 мм (опция 
f=4.3~16.0 мм)

чувствительность 0.01 люкс, 
встроенная ИК подсветка (12 шт.), 
дистанция подсветки до 15 м

2 108

ЧЕРНО-БЕЛАЯ КОРПУСНАЯ ТВ-
КАМЕРА, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP66 
1/3" SONY Super HAD CCD, 440K 
Pixels, разрешение по 
горизонтали 570 TВЛ.

оптика f=6.0 мм (опция 
f=4.3~16.0 мм)

чувствительность 0.01 люкс, 
встроенная ИК подсветка (12 шт.), 
дистанция подсветки до 15 м

2 976

ЧЕРНО-БЕЛАЯ КОРПУСНАЯ ТВ-
КАМЕРА, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP66 
1/3" SONY Super HAD CCD, 440K 
Pixels, разрешение по 
горизонтали 570 TВЛ.

варифокальный 
объектив, асферический 
с ИК-коррекцией 
f=3.8~9.5 мм, АРД - DC 
IRIS

чувствительность 0.01 люкс, 
встроенная ИК подсветка (18 шт.), 
дистанция подсветки до 20 м

4 774

ЧЕРНО-БЕЛАЯ КОРПУСНАЯ ТВ-
КАМЕРА, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP66 
1/3" SONY EXview HAD CCD, 
440K Pixels, разрешение по 
горизонтали 570 TВЛ.

варифокальный 
объектив, асферический 
с ИК-коррекцией 
f=3.8~9.5 мм, АРД - DC 
IRIS

чувствительность 0.01 люкс, 
встроенная ИК подсветка (18 шт.), 
дистанция подсветки до 20 м

6 882
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CNB-GP500 DC 12B, 0.15A

CNB-G1960PF DC 12B, 0.18A

CNB-BFF-41F DC 12B, 0.25A

CNB-CBP-51VD DC 12B, 0.25A

CNB-M1360PL DC 12B

CNB-M2360PL DC 12B, 0.38A

DC 12B

CNB-SMC1063P DC 12B, 3.50A

CNB-SMC1065P

CNB-WRC015 434

CNB-WRC350 620

БП-1АМ БЛОК ПИТАНИЯ DC 12B, 1.0A 558

БП-24-2 БЛОК ПИТАНИЯ AC 24B, 1.5A 620

БП-24-5 БЛОК ПИТАНИЯ AC 24B, 4.0A

GL-606H/12 DC 12B

KP-205 744

CNB-WMB80 341

MPEG-4

H.264

MJPEG / M-MPEG / H.264

MJPEG / M-MPEG / H.264

DIT-2400 EF MJPEG /MPEG-4 / H.264

DIT-2400/32EX MJPEG / M-MPEG / H.264

DIT-9600/32 MJPEG / M-MPEG / H.264

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD, 440K 
Pixels, разрешение по 
горизонтали 480 TВЛ.

оптика типа C/CS АРД — 
DC / VIDEO IRIS

чувствительность 0.3 люкс (цветной 
режим)

AWB, AGC, BLC, 
OSD, MIRROR

видеовыход S-
VIDEO 3 968

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD, 440K 
Pixels, разрешение по 
горизонтали 530 TВЛ.

оптика типа C/CS АРД — 
DC / VIDEO IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.1 люкс (цветной 
режим)

DSS, AWB, OSD, 
AGC, BLC, DNR

частная область, 
детекция 
движения

5 146

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD II (960H) с 
двойным сканированием, 
процессор DSP SONY Effio-P, 
570K Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

оптика типа C/CS АРД — 
DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.1 люкс (цветной 
режим)

D.WDR, OSD, 
AWB, AGC, 2D/3D-
DNR

детекция 
движения, 
частная область, 
MIRROR

9 920

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА 1/3" 
SONY Super HAD CCD II (960H), 
процессор DSP Monalisa-IV, 
570K Pixels, разрешение по 
горизонтали 700 TВЛ.

варифокальный 
объектив, асферический 
с ИК-коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД - DC 
IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — переход в черно-
белый режим, чувствительность 0.05 
люкс (цветной режим)

3D-DNR, D.WDR, 
AWB, AGC, OSD, 
HLC/BLC, DEFOG

MIRROR, частная 
область, 
детекция 
движения

7 564

КОРПУСНАЯ (ZOOM модуль) ТВ-
КАМЕРА 1/4'' SONY Super HAD 
CCD, 440K Pixels, разрешение 
по горизонтали 480 TВЛ.

12-кратный оптический 
трансфокатор f=3.8~45.6 
мм, АРД - DC IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 1.0 люкс (цветной 
режим), 0.1 люкс (черно-белый 
режим), 0.01 люкс (DSS)

DSS, AWB, OSD, 
AGC, BLC

интерфейс RS-
232 TTL (в 
комплекте с 
платой 
управления)

6 696

КОРПУСНАЯ (ZOOM модуль) ТВ-
КАМЕРА 1/4'' SONY Super HAD 
CCD, 440K Pixels, разрешение 
по горизонтали 480 TВЛ.

23-кратный оптический 
трансфокатор f=3.6~82.8 
мм, АРД - DC IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 1.0 люкс (цветной 
режим), 0.5 люкс (черно-белый 
режим), 0.001 люкс (DSS)

DSS, AWB, OSD, 
интерфейс RS-232 
TTL

5 456

CNB-
M1360PL/GL-
606H-12

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА, КЛАСС 
ЗАЩИТЫ IP66 1/4'' SONY Super 
HAD CCD, 440K Pixels, 
разрешение по горизонтали 480 
TВЛ.

12-кратный оптический 
трансфокатор f=3.8~45.6 
мм, АРД - DC IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 1.0 люкс (цветной 
режим), 0.1 люкс (черно-белый 
режим), 0.01 люкс (DSS)

DSS, AWB, OSD, 
AGC, BLC, 
встроенный 
обогреватель

интерфейс RS-
232 TTL (в 
комплекте с 
платой 
управления)

8 742

КУПОЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ 
ПОВОРОТНАЯ PTZ ТВ-КАМЕРА 
1/4'' SONY Super HAD CCD II, 
440K Pixels, разрешение по 
горизонтали 500 TВЛ.

10-кратный оптический 
трансфокатор f=3.8~38.0 
мм, АРД - DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.7 люкс (цветной 
режим)

OSD, AWB, BLC, 
предустановки — 
до 127 шт.

частная область, 
интерфейс RS-
485, протокол 
Pelco-D

26 226

КУПОЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ 
ПОВОРОТНАЯ PTZ ТВ-КАМЕРА 
1/4'' SONY Super HAD CCD II, 
440K Pixels, разрешение по 
горизонтали 500 TВЛ.

10-кратный оптический 
трансфокатор f=3.8~38.0 
мм, АРД - DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.7 люкс (цветной 
режим)

OSD, AWB, BLC, 
предустановки — 
до 127 шт.

частная область, 
интерфейс RS-
485, протокол 
Pelco-D

AC 24B / DC 
12B, 3.50A 26 536

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ

длина кабеля 1.5 м
для управления и настройки 
корпусных ТВ-камер со встроенным 
трансфокатором

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ

длина кабеля 35 м
для управления и настройки 
корпусных ТВ-камер со встроенным 
трансфокатором

1 240

ТЕРМОКОЖУХ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КАМЕРЫ

подогрев, полезный 
размер 300 x 70 x 65 мм 1 798

КРОНШТЕЙН ДЛЯ 
ТЕРМОКОЖУХА

длина 270 мм, нагрузка 
до 10 кг

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН 
ДЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАМЕР

для настенной или 
потолочной установки

Ø 85.0 мм, высота 151.0 мм

DIT-2400 H.Pro 8-канальная плата с аппаратной 
компрессией

разрешение: CIF (352x288), Half D1 
(720х288), D1 (720х576), до 200 
кадров в секунду или 25 кадров в 
секунду на канал, аудио 8 каналов 
(опция)

4 бесплатных 
лицензии для IP-
камер без 
ограничения 
максимального 
разрешения

установка до 2 
плат на один 
сервер

28 334

DIT-2400 U.Pro 8-канальная плата с аппаратной 
компрессией

разрешение: CIF (352x288), Half 
Cropped D1/2CIF (704x288), 4CIF 
(704х576), Half D1 (720x288), D1 
(720x576), до 200 кадров в секунду 
или 25 кадров в секунду на канал, 
аудио 8 каналов (опция)

4 бесплатных 
лицензии для IP-
камер без 
ограничения 
максимального 
разрешения

установка до 2 
плат на один 
сервер

35 960

DIT-2400 pro 16-канальная плата

скорость вывода реальное время, 
скорость записи на плату 200 кадров 
в cекунду (352 x 288, CIF), аудио 16 
каналов (опция)

4 бесплатных 
лицензии для IP-
камер без 
ограничения 
максимального 
разрешения

установка до 2 
плат на один 
сервер

19 530

DIT-2400 pro/Ex 16-канальная плата, PCI Express 
card

скорость вывода реальное время, 
скорость записи на плату 200 кадров 
в cекунду (352 x 288, CIF), аудио 16 
каналов (опция)

4 бесплатных 
лицензии для IP-
камер без 
ограничения 
максимального 
разрешения

установка до 2 
плат на один 
сервер

20 956

16-канальная плата, PCI Express 
card

скорость вывода/записи на плату 160 
кадров в секунду, максимальное 
разрешение 960H, аудио 8 каналов 
(опция)

4 бесплатных 
лицензии для IP-
камер без 
ограничения 
максимального 
разрешения

установка до 2 
плат на один 
сервер

18 352

32-канальная плата, PCI Express 
card

скорость вывода/записи на плату 200 
кадров в секунду (352 x 288, CIF), 
аудио 16 каналов (опция)

4 бесплатных 
лицензии для IP-
камер без 
ограничения 
максимального 
разрешения

установка до 2 
плат на один 
сервер

24 986

32-канальная плата, PCI Express 
card

скорость вывода/записи на плату 800 
кадров в секунду, максимальное 
разрешение D1 (720 x 576), аудио 16 
каналов (опция)

4 бесплатных 
лицензии для IP-
камер без 
ограничения 
максимального 
разрешения

установка до 2 
плат на один 
сервер

37 014
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ ОХРАНЫ СТАНДАРТА HD-SDI (ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ)

CNB-DB2-B1S DC 12B, 0.13A

HDP-722 DC 12B

HDV-722 DC 12B

CNB-DB2-B1VF DC 12B, 0.13A

HDP-722FV DC 12B

CNB-LB2-B1VF DC 12B, 0.23A

HDP-7240FV DC 12B

HDV-722FV DC 12B

HDV-7240FV DC 12B

CNB-WC2-B1S DC 12B, 0.29A

CNB-WC2-B1VF DC 12B, 0.23A

CNB-BB2-B1F DC 12B, 0.23A

BHC220 DC 12B, 5W

SC-HLR01P

SC-LHC01B DC 12B, 0.5A

DIT-HD4 4CH

CNB-UHS2121 DC 12B, 40W

№ 
п/п Фирма/Модель РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА HD-SDI 
1/3" CMOS сенсор с построчной 
16:9 разверткой, 2.0Мп Full HD 
(1920 x 1080), разрешение по 
горизонтали 1100 TВЛ.

оптика f=3.5 мм

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.01 люкс (цветной 
режим)

3D-DNR, D.WDR, 
AWB, OSD, 
HLC/BLC

MIRROR, частная 
область, 
детекция 
движения

8 556

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА HD-SDI 
1/3" SONY CMOS сенсор с 
построчной разверткой, 2.1Мп 
Full HD (1920 x 1080), 
разрешение по горизонтали 
1000 TВЛ.

оптика f=3.7 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 1.0 люкс (цветной 
режим)

AWB, DNR, HLM, 
WDR, BLC

MIRROR, частная 
область, 
детекция 
движения

7 502

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КУПОЛЬНАЯ 
ТВ-КАМЕРА HD-SDI 1/3" SONY 
CMOS сенсор с построчной 
разверткой, 2.1Мп Full HD (1920 
x 1080), разрешение по 
горизонтали 1000 TВЛ.

оптика f=3.7 мм

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 1.0 люкс (цветной 
режим)

AWB, DNR, HLM, 
WDR, BLC

MIRROR, частная 
область, 
детекция 
движения

8 432

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА HD-SDI 
1/3" CMOS сенсор с построчной 
16:9 разверткой, 2.0Мп Full HD 
(1920 x 1080), разрешение по 
горизонтали 1100 TВЛ.

варифокальный 
объектив, асферический 
с ИК-коррекцией 
f=3.0~10.0 мм, АРД - DC 
IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.01 люкс (цветной 
режим)

3D-DNR, D.WDR, 
ATW, OSD, 
HLC/BLC

MIRROR, частная 
область, 
детекция 
движения

10 912

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА HD-SDI 
1/3" SONY CMOS сенсор с 
построчной разверткой, 2.1Мп 
Full HD (1920 x 1080), 
разрешение по горизонтали 
1000 TВЛ.

варифокальный 
объектив, асферический 
с ИК-коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД - DC 
IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 1.0 люкс (цветной 
режим)

AWB, DNR, HLM, 
WDR, BLC

MIRROR, частная 
область, 
детекция 
движения

9 920

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА HD-SDI 
1/3" CMOS сенсор с построчной 
16:9 разверткой, 2.0Мп Full HD 
(1920 x 1080), разрешение по 
горизонтали 1100 TВЛ.

варифокальный 
объектив, асферический 
с ИК-коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД - DC 
IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (18 шт.), 
дистанция подсветки до 15 м, 
чувствительность 0.01 люкс (цветной 
режим)

3D-DNR, D.WDR, 
ATW, OSD, 
HLC/BLC

MIRROR, частная 
область, 
детекция 
движения

12 090

КУПОЛЬНАЯ ТВ-КАМЕРА HD-SDI 
1/3" SONY CMOS сенсор с 
построчной разверткой, 2.1Мп 
Full HD (1920 x 1080), 
разрешение по горизонтали 
1000 TВЛ.

варифокальный 
объектив, асферический 
с ИК-коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД - DC 
IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (40 шт.), 
чувствительность 1.0 люкс (цветной 
режим)

AWB, DNR, HLM, 
WDR, BLC

MIRROR, частная 
область, 
детекция 
движения

10 850

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КУПОЛЬНАЯ 
ТВ-КАМЕРА HD-SDI 1/3" SONY 
CMOS сенсор с построчной 
разверткой, 2.1Мп Full HD (1920 
x 1080), разрешение по 
горизонтали 1000 TВЛ.

варифокальный 
объектив, асферический 
с ИК-коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД - DC 
IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 1.0 люкс (цветной 
режим)

AWB, DNR, HLM, 
WDR, BLC

MIRROR, частная 
область, 
детекция 
движения

10 540

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КУПОЛЬНАЯ 
ТВ-КАМЕРА HD-SDI 1/3" SONY 
CMOS сенсор с построчной 
разверткой, 2.1Мп Full HD (1920 
x 1080), разрешение по 
горизонтали 1000 TВЛ.

варифокальный 
объектив, асферический 
с ИК-коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД - DC 
IRIS

ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (40 шт.), 
чувствительность 1.0 люкс (цветной 
режим)

AWB, DNR, HLM, 
WDR, BLC

MIRROR, частная 
область, 
детекция 
движения

11 656

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА HD-SDI, 
КЛАСС ЗАЩИТЫ IP66 1/3" CMOS 
сенсор с построчной 16:9 
разверткой, 2.0Мп Full HD (1920 
x 1080), разрешение по 
горизонтали 1100 TВЛ.

оптика f=3.5 мм

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (34 шт.), 
дистанция подсветки до 30 м, 
чувствительность 0.01 люкс (цветной 
режим)

3D-DNR, D.WDR, 
ATW, OSD, 
HLC/BLC

MIRROR, частная 
область, 
детекция 
движения

11 532

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА HD-SDI, 
КЛАСС ЗАЩИТЫ IP66 1/3" CMOS 
сенсор с построчной 16:9 
разверткой, 2.0Мп Full HD (1920 
x 1080), разрешение по 
горизонтали 1100 TВЛ.

варифокальный 
объектив, асферический 
с ИК-коррекцией 
f=2.8~12.0 мм, АРД - DC 
IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
встроенная ИК подсветка (18 шт.), 
дистанция подсветки до 15 м, 
чувствительность 0.01 люкс (цветной 
режим)

3D-DNR, D.WDR, 
ATW, OSD, 
HLC/BLC

MIRROR, частная 
область, 
детекция 
движения

14 260

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА HD-SDI 
1/3" CMOS сенсор с построчной 
16:9 разверткой, 2.0Мп Full HD 
(1920 x 1080), разрешение по 
горизонтали 1100 TВЛ.

оптика типа C/CS АРД — 
DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.01 люкс (цветной 
режим)

3D-DNR, D.WDR, 
ATW, OSD, 
HLC/BLC

MIRROR, частная 
область, 
детекция 
движения

11 346

КОРПУСНАЯ ТВ-КАМЕРА HD-SDI 
1/286" CMOS сенсор с 
построчной 16:9 разверткой, 
2.3Мп Full HD (1920 x 1080), 60 
кадров в секунду, разрешение 
по горизонтали 1000 TВЛ.

20-кратный оптический 
трансфокатор f=4.7~94.0 
мм, АРД - DC IRIS

DSS, ДЕНЬ/НОЧЬ — TDN (ICR) с 
механическим ИК фильтром, 
чувствительность 0.2 люкс (цветной 
режим), 0.1 люкс (черно-белый 
режим), 0.005 люкс (DSS)

BLC, WDR, HLC, 
ATW, AGC, OSD, 
3D-DNR, видео 
выход SDI, CVBS, 
HDMI

MIRROR, частная 
область, 
детекция 
движения

39 866

УСИЛИТЕЛЬ ВИДЕО СИГНАЛА 
СТАНДАРТА HD-SDI

максимальная дистанция 
до 200 м (RG-6 / HD-
1.5G), до 150 м (RG-59 / 
Full HD-1.5G)

защита от перенапряжения, передача 
питания по коаксиальному кабелю 
(PoC)

материал корпуса 
— алюминий, 
размеры: 
72.0x33.0x21.0 мм

DC 12B / AC 
48B 5 332

КОМПЛЕКТ ПРИЕМНИКА И 
ПЕРЕДАТЧИКА ВИДЕО СИГНАЛА 
СТАНДАРТА HD-SDI (EX-SDI)

максимальная дистанция 
до 400 м (RG-6 / Full HD-
1.5G), до 300 м (RG-59 / 
Full HD-1.5G)

материал корпуса 
— алюминий, 
размеры: 
54.0x20.0x20.0 мм

4 836

4-канальная плата стандарта 
HD-SDI с аппаратной 
компрессией

сжатие MJPEG / H.264
разрешение вывода/записи 720p / 
1080p, до 100 кадров в секунду или 
25 кадров в секунду на канал

2 бесплатных 
лицензии для IP-
камер без 
ограничения 
максимального 
разрешения

установка до 4 
плат на один 
сервер

29 636

7-канальный видео регистратор 
HD-SDI

2 HDD, общий объем 6 
ТБ

сжатие H.264, разрешение записи 
720p / 1080p, до 210 кадров в секунду 
или 30 кадров в секунду на канал

видеовыход: 1 x 
HDMI (1080p / 
1080i); 1 x VGA 
(1024x768 до 
1920x1080)

регистрация 
аудио — 4 
канала

26 040
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GF-M4402AHD 2405

GF-LC4480AHD 9020

GF-Q4325AHD 3127

GF-R4319AHD 3488

GF-DIR4420AHD 1924

GF-D4423AHD 1549

2405

GF-DIR4421AHD-VF 2766

GF-DIR4323AHD2.0-VF 4330

Обрудование  AHD и AHD2.0 (Analog High Definition 720P и 1080P) Giraffe

Модель Внешний вид Описание Особенности: РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

1/3" CMOS 1.3 Mpix, f3.6 мм, 0.1 лк,. Разрешение 
960P. Напряжение DC12V±10%. Ток потребления: 

180 мА.  Т раб -10 ...55 . Размеры: 32х32 мм.℃ ℃

Цветная  ТВ камера выполнена в виде модуля, который устанавливается в 
корпуса типа "минидом", уличные термокожухи. ТВ камера поставляется с 
объективами f2.97, 4.3, 6.0, 8.0, 12.0, 16.0 мм. Под заказ устанавливаются 

объективы с f1.7, 2.1, 2.5, 25.0, 35.0, 50.0 мм.. Передача аналогового 
сигнала на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю с разрешением 

720p.

ТВ камеры в миниатюрных корпусах

1/4" CMOS 1.0 Mpix, f3.6 мм. Разрешение 720P. Напряжение 
DC12V±10%. Ток потребления: 100 мА.  Т раб -20 ...55 . ℃ ℃

Размеры: Ø98х50 мм.

ТВ камера AHD для установки в лифтах. Передача 
аналогового сигнала на расстояние до 500м по 

коаксиальному кабелю с разрешением 720p.

1/4" CMOS 1.0 Mpix, f3.6 мм. Разрешение 720P. Напряжение 
DC12V±10%. Ток потребления: 100 мА.  Т раб -20 ...55 . ℃ ℃

Размеры: Ø36х36х28 мм.

ТВ камера AHD в миниатюрном корпусе "типа" 
квадрат. Передача аналогового сигнала на расстояние 
до 500м по коаксиальному кабелю с разрешением 720p.

1/3" CMOS 1.3 Mpix, f3.6 мм. Разрешение 720P. Напряжение 
DC12V±10%. Ток потребления: 100 мА.  Т раб -20 ...55 . ℃ ℃

Размеры: Ø23х87 мм.

ТВ камера AHD в миниатюрном корпусе "типа" 
цилиндр. Передача аналогового сигнала на расстояние 
до 500м по коаксиальному кабелю с разрешением 720p.

ТВ камеры цветные купольные для помещений

1/4" CMOS 1.0 Mpix, f3.6 мм, ИК выкл. 0.5 лк, ИК 
вкл. 0 лк. ИК подсветка до 20 метров. Разрешение 
720P. Напряжение DC12V±10%. Ток потребления: 
100 мА / +ИК подсветка 350 мА.  Т раб -10 ...55 . ℃ ℃

Размеры: Ø60х79 мм.

ТВ камера для помещений. Передача аналогового сигнала 
на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю с 

разрешением 720p.

1/3" CMOS 1.3 Mpix, f3.6 мм, 0.1 лк,. Разрешение 
960P. Напряжение DC12V±10%. Ток потребления: 
180 мА.  Т раб -10 ...55 . Размеры: Ø110х90 мм ℃ ℃

мм.

ТВ камера для помещений. Передача аналогового сигнала 
на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю с 

разрешением 720p.

GF-DIR4421MHD     Мultu 
HD с переключением 
AHD/CVI/TVI/CVBS

1/4" CMOS 1.0 Mpix, f3.6 мм, ИК выкл. 0.5 лк, ИК 
вкл. 0 лк. ИК подсветка до 20 метров. Разрешение 
720P. Напряжение DC12V±10%. Ток потребления: 
100 мА / +ИК подсветка 150 мА.  Т раб -10 ...55 . ℃ ℃

Размеры: Ø60х79 мм.

ТВ камера для помещений. Передача аналогового 
сигнала на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю с 

разрешением 720p. Переключение режимов 
работы AHD/CVI/TVI/CVBS

1/4" CMOS 1.0 Mpix, f2.8-12 мм, ИК выкл. 0.5 лк, ИК вкл. 0 лк. ИК 
подсветка до 20 метров. Разрешение 720P. Напряжение 

DC12V±10%. Ток потребления: 100 мА / +ИК подсветка 350 мА.  
Т раб -10 ...55 . Размеры: Ø125х95 мм.℃ ℃

ТВ камера для помещений. Передача аналогового 
сигнала на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю с 

разрешением 720p.

1/3" CMOS 2.4 Mpix, f2.8-12 мм, ИК выкл. 0.5 лк, ИК вкл. 0 лк. ИК 
подсветка до 20 метров. Разрешение 1080P. Напряжение 

DC12V±10%. Ток потребления: 100 мА / +ИК подсветка 350 мА.  
Т раб -10 ...55 . Размеры: Ø125х95 мм.℃ ℃

ТВ камера для помещений. Передача аналогового 
сигнала на расстояние до 300м по коаксиальному кабелю с 

разрешением 1080p.

NEW

NEWNEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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GF-IR4450AHD 2165

GF-IR4451AHD v2 2526

2766

GF-IR4353AHD2.0 v2 3969

GF-IR4451AHD-VF v2 4811

6254

GF-IR4355AHD2.0-VF 8780

GF-VIR4410AHD v2 2526

GF-VIR4306AHDFY130 9742

GF-VIR4306AHDFY180 11426

GF-VIR4306AHD2.0 v2 3969

ТВ камеры цветные уличные с ИК подсветкой

1/4" CMOS 1.0 Mpix, f3.6 мм, ИК выкл. 0.1 лк, ИК вкл. 0 лк. ИК 
подсветка до 20 метров. Разрешение 720P. Напряжение 

DC12V±10%. Ток потребления: 100 мА / +ИК подсветка 350 мА.  
Т раб -40 ...55 . Размеры: Ø65х140х215 мм.℃ ℃

ТВ камера для уличной установки. Передача аналогового сигнала на 
расстояние до 500м по коаксиальному кабелю с разрешением 720p.

1/4" CMOS 1.0 Mpix, f3.6 мм, ИК выкл. 0.1 лк, ИК 
вкл. 0 лк. ИК подсветка до 20 метров. Разрешение 
720P. Напряжение DC12V±10%. Ток потребления: 
100 мА / +ИК подсветка 300 мА.  Т раб -40 ...55 . ℃ ℃

Размеры: Ø66х170 мм.

Уличная ТВ камера. Передача аналогового сигнала на 
расстояние до 500м по коаксиальному кабелю с 

разрешением 720p.

GF-IR4451MHD     Мultu HD 
с переключением 
AHD/CVI/TVI/CVBS

1/4" CMOS 1.0 Mpix, f3.6 мм, ИК выкл. 0.5 лк, ИК 
вкл. 0 лк. ИК подсветка до 20 метров. Разрешение 
720P. Напряжение DC12V±10%. Ток потребления: 
100 мА / +ИК подсветка 150 мА.  Т раб -40 ...55 . ℃ ℃

Размеры: Ø60х110 мм.

Уличная ТВ камера. Передача аналогового сигнала на 
расстояние до 500м по коаксиальному кабелю с 

разрешением 720p. Переключение режимов 
работы AHD/CVI/TVI/CVBS

1/3" CMOS 2.4 Mpix, f3.6 мм, ИК выкл. 0.1 лк, ИК вкл. 0 лк. ИК 

подсветка до 20 метров. Разрешение 1080P. 
Напряжение DC12V±10%. Ток потребления: 180 
мА / +ИК подсветка 300 мА.  Т раб -40 ...55 . ℃ ℃

Размеры: Ø66х170 мм.

Уличная ТВ камера. Передача аналогового сигнала на 
расстояние до 300м по коаксиальному кабелю с 

разрешением 1080p.

1/4" CMOS 1.0 Mpix, f2.8-12 мм, ИК выкл. 0.1 лк, 
ИК вкл. 0 лк. ИК подсветка до 40 метров. 

Разрешение 720P. Напряжение DC12V±10%. Ток 
потребления: 190 мА / +ИК подсветка 350 мА.  Т 

раб -40 ...55 . Размеры: Ø95х272 x115 мм.℃ ℃

Уличная ТВ камера. Передача аналогового сигнала на 
расстояние до 500м по коаксиальному кабелю с 

разрешением 720p.

GF-IR4353AHD2.0-VF 
v2

1/3" CMOS 2.4 Mpix, f2.8-12 мм, ИК выкл. 0.1 лк, ИК 
вкл. 0 лк. ИК подсветка до 40 метров. 

Разрешение 1080p. Напряжение DC12V±10%. 
Ток потребления: 190 мА / +ИК подсветка 350 мА.  Т 

раб -40 ...55 . Размеры: Ø95х272 x115 мм.℃ ℃

Уличная ТВ камера. Передача аналогового сигнала на 
расстояние до 300м по коаксиальному кабелю с 

разрешением 1080p.

1/3" CMOS 2.4 Mpix, f5.0-50 мм, ИК выкл. 0.1 лк, ИК 
вкл. 0 лк. ИК подсветка до 80 метров. Разрешение 
1080P. Напряжение DC12V±10%. Ток потребления: 
190 мА / +ИК подсветка 450 мА.  Т раб -40 ...55 . ℃ ℃

Размеры: Ø95х272 x115 мм.

Уличная ТВ камера. Передача аналогового сигнала на 
расстояние до 300м по коаксиальному кабелю с 

разрешением 1080p.

ТВ камеры антивандальные уличные с ИК подсветкой

1/4" CMOS 1.0 Mpix, f3.6 мм, ИК выкл. 0.1 лк, ИК вкл. 0 лк. ИК 
подсветка до 30 метров. Разрешение 720P. Напряжение 

DC12V±10%. Ток потребления: 180 мА / +ИК подсветка 300 мА.  
Т раб -40 ...55 . Размеры: Ø75х60 мм.℃ ℃

Антивандальная уличная ТВ камера. Передача 
аналогового сигнала на расстояние до 500м по 

коаксиальному кабелю с разрешением 720p.

1/3" CMOS 1.3 Mpix, ИК выкл. 0.1 лк, ИК вкл. 0 лк. ИК подсветка 
до 30 метров. Разрешение 960P. Напряжение DC12V±10%. Ток 

потребления: 180 мА / +ИК подсветка 300 мА.  Т раб -40 ...55 . ℃ ℃
Размеры: Ø135х86 мм.

Антивандальная уличная ТВ камера. C панорамным 
объективом Fish-eye 130 град. Передача аналогового 

сигнала на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю с 
разрешением 720p.

1/3" CMOS 1.3 Mpix, ИК выкл. 0.1 лк, ИК вкл. 0 лк. ИК подсветка 
до 30 метров. Разрешение 960P. Напряжение DC12V±10%. Ток 

потребления: 180 мА / +ИК подсветка 300 мА.  Т раб -40 ...55 . ℃ ℃
Размеры: Ø135х86 мм.

Антивандальная уличная ТВ камера. C панорамным 
объективом Fish-eye 180 град. Передача аналогового 

сигнала на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю с 
разрешением 720p.

1/3" CMOS 2.4 Mpix, f3.6 мм, ИК выкл. 0.1 лк, ИК вкл. 0 лк. ИК 

подсветка до 30 метров. Разрешение 1080p. 
Напряжение DC12V±10%. Ток потребления: 180 
мА / +ИК подсветка 300 мА.  Т раб -40 ...55 . ℃ ℃

Размеры: Ø70х60 мм.

Антивандальная уличная ТВ камера. Передача 
аналогового сигнала на расстояние до 300м по 

коаксиальному кабелю с разрешением 1080p.

NEWNEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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GF-VIR4310AHD-VF v2 3849

GF-VIR4306AHD2.0-VF v2 5172

GF-C4343AHD2.0 4931

GF-SD4330AHD 32473

GF-SD4330AHD2.0 45703

1/4" CMOS 1.0 Mpix, f2.8-12 мм, ИК выкл. 0.1 лк, ИК 
вкл. 0 лк. ИК подсветка до 30 метров. Разрешение 
720P. Напряжение DC12V±10%. Ток потребления: 
190 мА / +ИК подсветка 350 мА.  Т раб -40 ...55 . ℃ ℃

Размеры: Ø120х100 мм.

Антивандальная уличная ТВ камера. Передача 
аналогового сигнала на расстояние до 500м по 

коаксиальному кабелю с разрешением 720p.

1/2.7" CMOS 2.4 Mpix, f2.8-12 мм, ИК выкл. 0.1 лк, ИК вкл. 0 лк. 

ИК подсветка до 30 метров. Разрешение 1080P. 
Напряжение DC12V±10%. Ток потребления: 190 
мА / +ИК подсветка 350 мА.  Т раб -40 ...55 . ℃ ℃

Размеры: Ø120х100 мм.

Антивандальная уличная ТВ камера. Передача 
аналогового сигнала на расстояние до 300м по 

коаксиальному кабелю с разрешением 1080p.

ТВ камера AHD2.0 корпусная (без объектива)

1/2.7" CMOS 2.4 Mpix, 0.1 лк. Разрешение 1080P. Напряжение 
DC12V±10%. Ток потребления: 180 мА.  Т раб -10 ...55 . ℃ ℃

Размеры: 74х65х135 мм.

 Передача аналогового сигнала на расстояние до 300м по 
коаксиальному кабелю с разрешением 1080p.

Скоростная купольная ТВ камера AHD

1/3" CMOS 1.3 Mpix, ZOOM f 4.6 - 165 мм 
(x30 оптический), D-WDR, 0.1 лк. 

Разрешение 960P (1280x960). Поворот по 
гор. 360 град, 0,01-80 град/с. По верт. 180 
град, 0,01-80 град/с. ИК подсветка до 150 

м. Напряжение DC12V±10%. Ток 
потребления: 4А. Т раб -40 ...60 . ℃ ℃

Размеры: 470×330×650 мм.

Поворотная уличная ТВ камера. Передача 
аналогового сигнала на расстояние до 500м по 

коаксиальному кабелю с разрешением 960p. 
Настенный кронштейн в комплекте.

1/2.8" CMOS 2.4 Mpix, ZOOM f 4.6 - 165 мм 
(x30 оптический), D-WDR, 0.1 лк. 

Разрешение 1080P (1920x1080). Поворот 
по гор. 360 град, 0,01-80 град/с. По верт. 
180 град, 0,01-80 град/с. ИК подсветка до 

150 м. Напряжение DC12V±10%. Ток 
потребления: 4А. Т раб -40 ...60 . ℃ ℃

Размеры: 470×330×650 мм.

Поворотная уличная ТВ камера. Передача 
аналогового сигнала на расстояние до 300м по 
коаксиальному кабелю с разрешением 1080p. 

Настенный кронштейн в комплекте.

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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4931

5653

8299

15395

Модель Внешний вид Описание Особенности: РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

Серия видеорегистраторов  RECORD NET I и RECORD NET II

Серия RECORD NET II

4-х канальные видеорегистраторы   (Record NET II)

GF-DV0404          D1   
real time

Видео вход/выход 4 BNC(75 0м) / 2BNC(75 0м), VGA 
(1024x768 / 800x600) / HDMI (720p/1080i/1080p).  Звук 
вход/выход 4 RCA(75 0м) / 1RCA(6 00м). Пентаплекс. Запись 
100 к/с D1 (720x576) Компрессия H.264. Операционная 

система Virus free Linux., HDD/SATA / 1x 4 Tb. Детектор 
движения. LAN RJ-45, 10M / 100M. USB2.0 «мышь». 

Резервирование данных на USB носитель,. Питание 12В / 3 A 
(DC). Габариты, мм 255x240x44. Диапазон рабочих 

температур, С 0 ~ +50

Режимы работы:                        1. Analog 4xD1               
                         2. Analog 2xD1 + IP 1x720P + IP 
1x960H                                               3. IP 4x1080P   
                      

GF-DV0494 v2   

960H/D1/AHD-
M/1080NH real 

time

Видео вход/выход 4 BNC(75 0м) /  VGA (1024x768 / 800x600) / 
HDMI (720p/1080i/1080p).  Звук вход/выход 4 RCA(75 0м) / 

1RCA(6 00м). Мультигибрид. Запись 100 к/с: 1080NH 
(960x1080)/AHD-M (1280x720)/1,5 D1 (960х576) /  D1 

(720x576). Компрессия H.264. Операционная система Virus free 
Linux., HDD/SATA / 1x 4 Tb. Детектор движения.  LAN RJ-45, 

10M / 100M. USB2.0 «мышь» , Резервирование данных на USB 
носитель,. Питание 12В / 3 A (DC). Габариты, мм 255x240x44. 

Диапазон рабочих температур, С 0 ~ +50

Режимы работы:                            1. Analog 4xAHD-M           
                             2. Analog 2xAHD-M + IP 2x720P         3. IP 
8x1080P         

GF-DV0494MHD 

960H/D1/AHD/  
TVI/1080N

Видео вход/выход 4 BNC(75 0м) /  VGA (1024x768 / 800x600) / 
HDMI (720p/1080i/1080p).  Звук вход/выход 4 RCA(75 0м) / 
1RCA(6 00м). Мультиформат. Запись 50 к/с: 1080NH 

(960x1080) / 1080P AHD2.0/TVI (1920x1080). Запись 100 к/с: 
AHD-M/TVI (1280x720)/1,5 D1 (960х576) /  D1 (720x576).  

Компрессия H.264. Операционная система Virus free Linux., 
HDD/SATA / 1x 6 Tb. Детектор движения.  LAN RJ-45, 10M / 

100M. USB2.0 «мышь» , Резервирование данных на USB 
носитель,. Питание 12В / 3 A (DC). Габариты, мм 255x236x44. 

Диапазон рабочих температур, С 0 ~ +50

Предназначен для полноценной записи с камер в формате 
AHD и TVI.  Работают с IP ТВ камерами TM Giraffe и 

видеорегистраторами серии RECORD NET II

GF-DV0404AHD v2 
  AHD real time

Видео вход/выход 4 BNC(75 0м) / VGA (1024x768 / 800x600) / 
HDMI (720p/1080i/1080p).  Звук вход/выход 4 RCA(75 0м) / 

1RCA(6 00м). Alarm вх/вых 4/1. Пентаплекс. Запись 100 к/с 
720P (AHD). Компрессия H.264. Операционная система Virus 

free Linux., HDD/SATA / 2x 4 Tb. Детектор движения. LAN RJ-
45, 10M / 100M. USB2.0 «мышь» , Резервирование данных на 

USB носитель,. Питание 12В / 3 A (DC). Габариты, мм 
350х297х45 мм. Диапазон рабочих температур, С 0 ~ +50

Предназначен для полноценной записи с камер в формате 
Analog High Definition (AHD).  Работают с IP ТВ 

камерами TM Giraffe и видеорегистраторами серии 
RECORD NET II

NEW



Видеорегистраторы Giraffe

Страница 20

9141

6495

30068

8900

8780

14072

GF-DV0404AHD2.0 
AHD2.0 1080p real 

time

Видео вход/выход 4 BNC(75 0м) / VGA (1024x768 / 
800x600) / HDMI (720p/1080i/1080p).  Звук 
вход/выход 4 RCA(75 0м) / 1RCA(6 00м). 

Пентаплекс. Запись 100 к/с 1080P (AHD). 
Компрессия H.264. Операционная система Virus 

free Linux., HDD/SATA / 1x 6 Tb. Детектор 
движения. LAN RJ-45, 10M / 100M. USB2.0 
«мышь» , Резервирование данных на USB 

носитель,. Питание 12В / 3 A (DC). Габариты, мм 
255x236x45. Диапазон рабочих температур, С 0 ~ 

+50

Режимы работы:                            1. Analog 
4xAHD-M                                        2. Analog 2xAHD-
M + IP 2x720P         3. IP 8x1080P   

8-ми канальные видеорегистраторы   (Record NET II)

GF-DV0803 v2             
D1 real time

Видео вход/выход 8 BNC(75 0м) / BNC(75 0м), VGA (1024x768 / 
800x600) / HDMI (720p/1080i/1080p).  Звук вход/выход 4 

RCA(75 0м) / 1RCA(60 0м). Пентаплекс. Запись  200 к/с D1 
(720x576) Компрессия H.264. Операционная система Virus 

free Linux., HDD/SATA / 1 x 4Tb. Детектор движения. LAN RJ-
45, 10M / 100M. USB2.0 «мышь» ,RS-485. Резервирование 

данных на USB носитель,. Питание 12В / 3 A (DC). Габариты, 
мм 305x350x44. Диапазон рабочих температур, С 0 ~ +50

Режимы работы:                            1. Analog 8xD1                 
                       2. Analog 2xD1 + IP 1x720P + IP 1x1080P            
                            3. IP 8x1080P   

GF-DV0901HD             
HD-SDI                         

1x1080p и 8хD1              
   

Видео вход/выход 1 HD-SDI + 8 BNC / VGA+HDMI.  Звук 
вход/выход 9 RCA (75 0м) / 1 RCA(60 0м). Пентаплекс. Запись 

1x1080p@25fps + 8xD1@200fps. Компрессия H.264. 
Операционная система Virus free Linux., HDD/SATA / 2x3Tb. 
Детектор движения. Alarm in/out 9/2, LAN RJ-45, 10M / 100M. 

USB2.0 «мышь» ,RS-485. Резервирование данных на USB 
носитель. Питание 12В (DC). Габариты, мм 405х320x55. 

Диапазон рабочих температур, С 0 ~ +50

Режимы работы:                     1. SDI 1x1080P + Analog 
8x960H              2. SDI 1x1080P + Analog 8xD1                3. 
Analog 8x960H + IP 8x720P                 4. Analog 8x960H + IP 
2x1080P + IP 2x720P                                               5. Analog 
4x960H + IP 1x1080P + IP 7x720P                                           
6. Analog 4x960H + IP 1x1080P + IP 1x720P + IP 10x960H          
                 7. SDI 1x1080P + IP 3x1080P                  8. SDI 
1x1080P + IP 2x1080P + IP 3x720P                                            
    9. Analog  8xD1 + IP 16xD1                     10. Analog 4xD1 + 
IP 20xD1                            11.  Analog 4xD1 + IP 10xD1             
      12.  IP 2x1080P + IP 24xD1                   13. IP 20x960H        
                              14. IP 4x1080P                                        
15. IP 1x1080P + IP 8x720P                  16. IP 2x1080P + IP 
4x720P + IP 4x960H                                       

GF-DV0894             
960H/D1 real time

Видео вход/выход 8 BNC(75 0м) / BNC(75 0м), VGA (1024x768 / 
800x600) / HDMI (720p/1080i/1080p).  Звук вход/выход 6 

RCA(75 0м) / 1RCA(60 0м). Пентаплекс. Запись 200 к/с 1,5 D1 
(960х576) / 200 к/с D1 (720x576) Компрессия H.264. 

Операционная система Virus free Linux., HDD/SATA / 2 x 3Tb. 
Детектор движения. Alarm in/out 4/1, LAN RJ-45, 10M / 100M. 

USB2.0 «мышь» ,RS-485. Резервирование данных на USB 
носитель,. Питание 12В / 3 A (DC). Габариты, мм 305x350x44. 

Диапазон рабочих температур, С 0 ~ +50

Режимы работы:               1. Analog 8x960H                           
    2. Analog 8xD1                                   3. Analog 4xD1 + IP 
1x1080P + IP 3x720P                                               4.  IP 
16xD1                                         5.  IP 2x1080P + IP 2x720P      
               6.  IP 1x1080P + IP 1x720P + IP 6x960H                      
                             7. IP 8x720P

GF-DV0802AHD  
AHD real time 

720P/1080NH

Видео вход/выход 8 BNC(75 0м) / VGA (1024x768 / 800x600) / 
HDMI (720p/1080i/1080p).  Звук вход/выход 2 RCA(75 0м) / 

1RCA(6 00м). Пентаплекс. Запись 200 к/с 720P /1080NH 
(AHD). Компрессия H.264. Операционная система Virus free 
Linux., HDD/SATA / 1x 4 Tb. Детектор движения. LAN RJ-45, 

10M / 100M. USB2.0 «мышь» , Резервирование данных на USB 
носитель,. Питание 12В / 3 A (DC). Габариты, мм 255x240x44. 

Диапазон рабочих температур, С 0 ~ +50

Режимы работы:                               1. Analog 8x960H           
                    2. Analog 8xD1                                   3. Analog 
4xD1 + IP 1x1080P + IP 3x720P                                               
4.  IP 16xD1                                         5.  IP 2x1080P + IP 
2x720P                     6.  IP 1x1080P + IP 1x720P + IP 6x960H     
                                              7. IP 8x720P

GF-DV0802AHD v2 
 AHD real time 
720P/1080NH

Видео вход/выход 8 BNC(75 0м) / VGA (1024x768 / 
800x600) / HDMI (720p/1080i/1080p).  Звук 
вход/выход 2 RCA(75 0м) / 1RCA(6 00м). 

Пентаплекс. Запись 200 к/с 720P /1080NH (AHD). 
Компрессия H.264. Операционная система Virus 

free Linux., HDD/SATA / 2 x 6 Tb. Детектор 
движения. LAN RJ-45, 10M / 100M. USB2.0 «мышь» 

, Резервирование данных на USB носитель,. 
Питание 12В / 3 A (DC). Габариты, мм 350x297x45. 

Диапазон рабочих температур, С 0 ~ +50

Предназначен для полноценной записи с камер в формате 
Analog High Definition (AHD).  Работают с IP ТВ камерами 
TM Giraffe и видеорегистраторами серии RECORD NET II

NEW

ОЖИДАЕТСЯNEW ОЖИДАЕТСЯ
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GF-DV4030SD  27542

GF-MF190 4422

GF-DV0804MHD   

960H/D1/AHD/  
TVI/1080N

Видео вход/выход 8 BNC(75 0м) /  VGA (1024x768 / 800x600) / 
HDMI (720p/1080i/1080p).  Звук вход/выход 4 RCA(75 0м) / 
1RCA(6 00м). Мультиформат. Запись 100 к/с: 1080NH 

(960x1080) / 1080P AHD2.0/TVI (1920x1080). Запись 200 к/с: 
AHD-M/TVI (1280x720)/1,5 D1 (960х576) /  D1 (720x576).  

Компрессия H.264. Операционная система Virus free Linux., 
HDD/SATA / 1x 6 Tb. Детектор движения.  LAN RJ-45, 10M / 

100M. USB2.0 «мышь» , Резервирование данных на USB 
носитель,. Питание 12В / 3 A (DC). Габариты, мм 255x236x44. 

Диапазон рабочих температур, С 0 ~ +50

Предназначен для полноценной записи с камер в формате AHD 
и TVI.  Работают с IP ТВ камерами TM Giraffe и 

видеорегистраторами серии RECORD NET II

GF-DV0801AHD2.0 
AHD2.0 1080p real 

time

Видео вход/выход 8 BNC(75 0м) / VGA (1024x768 / 800x600) / 
HDMI (720p/1080i/1080p).  Звук вход/выход 8 RCA(75 0м) / 
1RCA(6 00м). Пентаплекс. Запись 200 к/с 1080P (AHD). 
Компрессия H.264. Операционная система Virus free Linux., 

HDD/SATA /   2 x 6 Tb. Детектор движения. LAN RJ-45, 10M / 
100M. USB2.0 «мышь» , Резервирование данных на USB 

носитель,. Питание 12В / 2 A (DC). Габариты, мм 350x297x45. 
Диапазон рабочих температур, С 0 ~ +50

Предназначен для полноценной записи с камер в формате 
Analog High Definition (AHD).  Работают с IP ТВ камерами 

TM Giraffe и видеорегистраторами серии RECORD NET II

16-ти канальные видеорегистраторы   (Record NET II)

GF-DV1694 v2         
    AHD-M/960H/D1 

real time

Видео вход/выход 16 BNC(75 0м) / VGA (1024x768 / 800x600) / 
HDMI (720p/1080i/1080p).  Звук вход/выход 2 RCA(75 0м) / 

1RCA(60 0м). Мультигибрид. Запись 400 к/с: AHD-M 
(1280x720)/1,5 D1 (960х576) /  D1 (720x576).  Компрессия 

H.264. Операционная система Virus free Linux., HDD/SATA / 1 x 
4Tb. Детектор движения.  LAN RJ-45, 10M / 100M. USB2.0 

«мышь». Резервирование данных на USB носитель,. Питание 
12В / 3 A (DC). Габариты, мм 255x240x44. Диапазон рабочих 

температур, С 0 ~ +50

Режимы работы:                            1. Analog 16xAHD-M          
                              2. Analog 8xAHD-M + IP 8x720P         3. IP 
4x1080P                                     4. IP 1x1080P + IP 8x720P

GF-DV1602AHD v2  
AHD real time 

720P/1080NH

Видео вход/выход 16 BNC(75 0м) / VGA (1024x768 / 800x600) / 
HDMI (720p/1080i/1080p).  Звук вход/выход 6 RCA(75 0м) / 

1RCA(6 00м). Alarm вх/вых 4/1. Пентаплекс. Запись 400 к/с 
720P/1080NH (AHD). Компрессия H.264. Операционная 
система Virus free Linux., HDD/SATA / 2x 4 Tb. Детектор 

движения. LAN RJ-45, 10M / 100M. USB2.0 «мышь» , 
Резервирование данных на USB носитель,. Питание 12В / 3 A 

(DC). Габариты, мм 350х297х45 мм. Диапазон рабочих 
температур, С 0 ~ +50

Режимы работы:                            1. Analog 16xAHD-M         
                               2. Analog 8xAHD-M + IP 8x720P         3. IP 
4x1080P                                     4. IP 1x1080P + IP 8x720P

Автомобильные видеорегитсраторы

4канальные автомобильные видеорегистраторы

4 видео , 4 аудио. Cкорость записи  100 к/с 4 кан. 960x576, 
50 к/с 4 кан. AHD-M 1280х720p,  1 видеовыход, 1 

аудиовыход. Напряжение питания 8~36В DC.  
167.3x146.3x54.1 мм. SD card x 2 х 128Гб

Вид компрессии видео H264 , русифицированный 
интерфейс,  виброзащищенная рама.

Аксессуары

USB 3G Модем для регистраторов серии RecordNet Работатет с регистраторами GF-DV0494 с HDMI, 
GF-DV0803, GF-DV0894, GF-DV1694

NEW

ОЖИДАЕТСЯNEW ОЖИДАЕТСЯ
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